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1 Information zur Anleitung 
Diese Anleitung richtet sich an Sie als Fachkraft einer In-
stallationsfirma. Hier finden Sie die notwendigen Angaben 
zur Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Anlage. 
Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch bei 
der Anlage auf. 
Empfehlenswert für die sichere und ordnungsgemäße 
Installation ist die Teilnahme an einer Schulung bei Solvis. 
Da wir an der laufenden Verbesserung unserer technischen 
Unterlagen interessiert sind, wären wir Ihnen für Rückmel-
dungen jeglicher Art dankbar. 
  
Copyright 
Alle Inhalte dieses Dokumentes sind urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen 
des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig 
und strafbar. Das gilt vor allem für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeiche-
rung und Bearbeitung in elektronischen Medien. © SOLVIS 
GmbH, Braunschweig. 
  

 
  

 
  

Verwendete Symbole 
 
GEFAHR 
Unmittelbare Gefahr mit schweren gesundheitli-
chen Folgen bis hin zum Tod. 

  

 
WARNUNG 
Gefahr mit bis zu schweren gesundheitlichen Fol-
gen. 

  

 
VORSICHT 
Gefahr durch mittlere oder leichte Verletzung mög-
lich. 

  

 
ACHTUNG 
Gefahr der Beschädigung von Gerät oder Anlage. 

  

 
Nützliche Informationen, Hinweise und Arbeitser-
leichterungen zum Thema. 

  

 
Dokumentenwechsel mit Verweis auf ein weiteres 
Dokument. 

  

 
Energiespartipp mit Anregungen, die helfen sollen, 
Energie einzusparen. Das reduziert Kosten und hilft 
der Umwelt. 
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2 Sicherheitshinweise 

 
Sicherheitshinweise beachten 
Das dient vor allem dem eigenen Schutz. 
• Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshin-

weisen vertraut machen. 
• Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und 

geltenden Unfallverhütungsvorschriften beach-
ten und einhalten. 

  

2.1 Allgemeines 

 
Durchführung der Arbeiten nur durch Fachkräfte 
• Die Anlage darf nur durch geschulte Fachbetriebe 

installiert und gewartet werden. 
• Arbeiten an elektrischen Einrichtungen dürfen nur 

Elektrofachkräfte ausführen. 
  

 
ACHTUNG 
Anleitung beachten 
Solvis haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbe-
achten dieser Anleitung entstehen. 
• Vor Bedienung oder Installation die Anleitung 

aufmerksam durchlesen. 
• Bei Rückfragen steht der Technische Vertrieb von 

Solvis zur Verfügung. 

 
ACHTUNG 
Keine eigenmächtigen Veränderungen vornehmen 
Andernfalls keine Gewähr auf korrekte Funktion. 
• Es dürfen keine Veränderungen an den Bauteilen 

des Gerätes vorgenommen werden. 
• Nur Original-Ersatzteile verwenden. 

  

2.2 Vorschriften 
Folgende Vorschriften beachten 
• DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebäuden 
• DIN EN 1717 Schutz des Trinkwassers 
• DIN 1988-100 Technische Regeln für Trinkwasserinstalla-

tionen (TRWI) 
• DIN EN 806 Technische Regeln für Trinkwasserinstallati-

onen 
• VDI 2035 Blatt 1 Vermeidung von Schäden durch Stein-

bildung 
• VDI 2035 Blatt 2 Vermeidung von Schäden durch wasser-

seitige Korrosion 
• Richtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik 
• Landesbauordnung (LBO) 
• VDE 0100/IEC 60364 Errichten von Niederspannungsan-

lagen 
• Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
• DIN EN 13384-1 Abgasanlagen/Wärme- und Strömungs-

technische Berechnungsverfahren 
• Landes-Feuerstättenverordnung (FeuVo) 
• DIN EN 13384-1 Abgasanlagen / Wärme- und Strömungs-

technische Berechnungsverfahren 
• Örtliche Einleitungsbedingungen 
• ATV A 115 Hinweise für das Einleiten von Abwasser 
• ATV M 251 Einleiten von Kondenswasser 
Nur SolvisBen Öl 
• Technische Regeln Ölanlagen (TRÖI) 
Nur SolvisBen Gas 
• Technische Regeln Gasinstallation (TRGI) und ggf. Tech-

nische Regeln Flüssiggas (TRF) 
• Gasverbrauchseinrichtungsverordnung 2009/142/EG (bis 

20.04.2018) 
• Gasgeräteverordnung 2016/426/EU (ab 21.04.2018). 
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3 Systemvarianten 
Der SolvisBen ist in folgenden Ausführungen erhältlich: 
• als Gas-Brennwert-Gerät in 4 Leistungsstufen:  10, 18, 25 

oder 30 kW  
• als Öl-Brennwert-Gerät in 2 Leistungsstufen: 17 und 23 

kW 
• mit integrierter Warmwasserstation: WWS-24 oder WWS-

36 
• mit integrierter Heizkreisstation HKS-G-4,0 für einen ge-

mischten Heizkreis oder 
• ohne Heizkreisstation zur Kombination mit den wandhän-

genden Solvis-Heizkreisstationen und –Zubehör. 
  

 

  
Bezeichnung Kurzbezeichnung Leistung WWS HKS 
SolvisBen Gas-10-24 SBG -10-24 1,9 - 10 kW WWS-24 – 
SolvisBen Gas-10-24-4,0 SBG -10-24-4,0 1,9  -10 kW WWS-24 HKS-G-4,0 
SolvisBen Gas-10-36 SBG -10-36 1,9 - 10 kW WWS-36 – 
SolvisBen Gas-10-36-4,0 SBG -10-36-4,0 1,9 - 10 kW WWS-36 HKS-G-4,0 
SolvisBen Gas-18-24 SBG -18-24 3 - 18 kW WWS-24 – 
SolvisBen Gas-18-24-4,0 SBG -18-24-4,0 3 - 18 kW WWS-24 HKS-G-4,0 
SolvisBen Gas-18-36 SBG -18-36 3 - 18 kW WWS-36 – 
SolvisBen Gas-18-36-4,0 SBG -18-36-4,0 3 - 18 kW WWS-36 HKS-G-4,0 
SolvisBen Gas-25-24 SBG -25-24 5 - 25 kW WWS-24 – 
SolvisBen Gas-25-24-4,0 SBG -25-24-4,0 5 - 25 kW WWS-24 HKS-G-4,0 
SolvisBen Gas-25-36 SBG -25-36 5 - 25 kW WWS-36 – 
SolvisBen Gas-25-36-4,0 SBG -25-36-4,0 5 - 25 kW WWS-36 HKS-G-4,0 
SolvisBen Gas-30-24 SBG -30-24 5 - 30 kW WWS-24 – 
SolvisBen Gas-30-24-4,0 SBG -30-24-4,0 5 - 30 kW WWS-24 HKS-G-4,0 
SolvisBen Gas-30-36 SBG -30-36 5 - 30 kW WWS-36 – 
SolvisBen Gas-30-36-4,0 SBG -30-36-4,0 5 - 30 kW WWS-36 HKS-G-4,0 
SolvisBen Öl-17-24 SBO -17-24 10/17 kW WWS-24 – 
SolvisBen Öl-17-24-4,0 SBO -17-24-4,0 10/17 kW WWS-24 HKS-G-4,0 
SolvisBen Öl-17-36 SBO -17-36 10/17 kW WWS-36 – 
SolvisBen Öl-17-36-4,0 SBO -17-36-4,0 10/17 kW WWS-36 HKS-G-4,0 
SolvisBen Öl-23-24 SBO -23-24 14/23 kW WWS-24 – 
SolvisBen Öl-23-24-4,0 SBO -23-24-4,0 14/23 kW WWS-24 HKS-G-4,0 
SolvisBen Öl-23-36 SBO -23-36 14/23 kW WWS-36 – 
SolvisBen Öl-23-36-4,0 SBO -23-36-4,0 14/23 kW WWS-36 HKS-G-4,0 
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4 Lieferumfang 
Alle SolvisBen 
vormontiert: 
• Speicher mit:  

- integriertem Abgaswärmetauscher,  
- Solarschichtenlader (selbstregelnd, wartungsfrei),  
- Beladelanze für den Rücklauf der Heizkreise,  
- Muffe zum optionalen Einbau eines E-Heizstabes,  
- Transportgriff unten,  
- verstellbare Behälterfüße zum Ausgleich von Bo-
denunebenheiten. 

• Warmwasserstation,   
je nach Ausführung als  WWS-24 oder WWS-36 (Platten-
anzahl des Wärmeübertragers:  30 bzw. 50 Platten und 
angepasste Ausführung des thermischen Mischventils). 

• integriertes Heizungssicherheitsventil, Ansprechdruck 3 
bar. 

• Systemregler SolvisControl 2 mit Netzbaugruppe und 
Hauptschalter. 

• nur SolvisBen mit integrierter Heizkreisstation: 
gemischte Heizkreisstation HKS-G-4,0 mit Pumpe, 3-
Wege-Mischventil und Thermometerkugelhähnen. 

beigelegt: 
• Tragegriffe zum Transport an den Aufstellort 
• Mehrteilige abnehmbare Wärmedämm-Verkleidung 
• Speichersensorkabelbaum 
• Wellrohr und Anschlussgruppe mit Kappenventil, KFE-

Hahn und Manometer für ein Heizungs-
Ausdehnungsgefäß 

• Montagepack (mit Dichtungen, Außensensor, Befesti-
gungsmaterial u. a.) 

• Raumbedienelement für einen Heizkreis 
• Anlagenordner mit  u. a. Inbetriebnahme- u. Wartungs-

heft, Bedienung SC2 (Kunde), Produktdatenblätter 
• Montageanleitung (vorliegend) 
  
nur SolvisBen Gas 
• modulierender Gas-Brennwertbrenner mit flexiblem 

Gasanschluss, Brennerkabel, Befestigungsmuttern, 
Brennerdichtschnur  

• Zubehör Gasbrenner mit Abgasanschlussbogen mit Si-
phon und Kondensatschlauch, Gasleitung, eSTB, Kessel-
bürste  

• oberer Tragegriff 
  
nur SolvisBen Öl 
• 2-stufiger Öl-Brennwertbrenner mit flexibler Ölleitung, 

Brennerstecker, Befestigungsmuttern, Brennerdicht-
schnur 

• Zubehör Ölbrenner mit Abgasanschlussbogen mit Siphon 
und Kondensatschlauch, Ölfeinfilter mit Unterdruckma-
nometer, mSTB, Kesselbürste 

• oberer Tragegriff. 
  
Alle Zubehörteile sind in der Solvis Preisliste aufgeführt. 
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5 Aufstellbedingungen und Transport 

 
ACHTUNG 
Gefahr durch hohes Anlagengewicht 
Beschädigung von Anlage und Gebäude möglich. 
• Sicherstellen, dass der Fußboden ausreichend 

tragfähig ist, um das Betriebsgewicht der Anlage 
(ca. 350 kg) aufzunehmen. 

 
WARNUNG 
Gefahr durch hohes Transportgewicht (> 100 kg) 
Personen- oder Sachschäden. 
• Nur an beiden Transportgriffen tragen! 
• Blechvorbau mit Regelung und Stationen beim 

Transport vor Beschädigung schützen. 
• Gerät nicht am Vorbau anheben. 

  

 
Abb.1: SolvisBen tragen 

Folgende Bedingungen einhalten: 
Lagerung 
• im Anlieferzustand auf Palette mit Umverpackung 
• trocken, staub- und frostfrei lagern 
• vor Beschädigung durch äußere Einflüsse schützen. 
  
Transport und Aufstellungsort 
• Umverpackung vorsichtig entfernen – keine scharfen 

Gegenstände benutzen 
• EPP-Isolierteile abnehmen (Front, Seitenteile,  Deckeltei-

le, 2 hintere Behälterisolierungen) und staubgeschützt 
bis zur Montage zwischenlagern 

• beigelegten Transportgriff an oberer, hinterer Behälter-
öse montieren 

• ein zweiter Transportriff ist am vorderen Behälterfuß 
bereist vormontiert 

• Behälter von Palette losschrauben. 
  

Aufstellung 
• ebener Fußboden am Aufstellort (+/-1 cm) 
• Aufstellung und Betrieb der Anlage nur innerhalb eines 

Gebäudes in einem frostsicheren Raum 
• die Anlage darf nicht in Feuchträumen, wie Küchen, 

Bädern und Waschräumen, aufgestellt werden. 
  

 
Zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten, wie z. B. 
bei auftretender Leckage, empfehlen wir, auf eine 
passende Ablaufmöglichkeit (Bodeneinlauf) zu ach-
ten. 
Ist dies baulich nicht möglich, empfehlen wir eine 
Auffangwanne (siehe Preisliste). 

  
Abstände beachten 
• nach vorn 0,5 m (für die Bedienung und die Durchfüh-

rung von Wartungsarbeiten) 
• seitlich und nach hinten 15 cm (zum Abnehmen der 

seitlichen Isolierung bei der Wartung) 
• bezogen auf den Behälter (ohne Isolierung): ≥ 22 cm. 
  

 
Abb. 2: Mindestabstände SolvisBen (alle Maße in cm) 

  



6  Montage 
 

10 SolvisBen · Technische Änderungen vorbehalten  08.17 · MAL-BEN  SOLVIS 

 

6 Montage 
6.1 Heizungs-Ausdehnungsgefäß 

 
WICHTIG 
Ausdehnungsgefäß für Heizungsanlagen erforder-
lich 
• Ein Ausdehnungsgefäß für Heizungsanlagen ist 

zwingend erforderlich. 
• Die Auslegung ist abhängig vom Heizungs-

Wasservolumen großzügig nach DIN 4807-2 zu 
wählen. 

  
Vordruck Ausdehnungsgefäß (MAG) einstellen 
1. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes mit nachfolgender 

Formel ermitteln, mindestens 1,5 bar, maximal 2,0 bar. 
2. Am Ventil des Ausdehnungsgefäßes den Vordruck 

ablassen oder ggf. mit Stickstoff nachfüllen. 
  

 
• Vordruck zu gering: 

Gefahr der Dampfbildung und des Lufteintrags 
steigt. 

• Vordruck zu hoch: 
Gefahr des Wasser- und damit Druckverlustes 
durch Abblasen über das Sicherheitsventil bei Er-
reichen der maximalen Betriebstemperatur. 

  

 
  
P0 Vordruck Ausdehnungsgefäß [bar] 
HHk Höhe des höchsten Punktes der Heizkörper [m] 
HSp Höhe der Speicherunterkante [m] 

 
  
Ausdehnungsgefäß montieren 
Das ausgewählte Ausdehnungsgefäß (MAG) kann mit 
Hilfe des mitgelieferten Wellrohres und der MAG-
Anschlussgruppe an den mittleren Anschluss an der 
Unterseite des Behälters angebracht werden. 
1. Das mitgelieferte Wellrohr mit Dichtung am mittleren, 

unteren Behälteranschluss montieren und nach hinten 
führen. 

2. Das Wellrohr 90° nach links oder rechts zum Aufstellort 
des MAG biegen. 

3. Die mitgelieferte MAG-Anschlussgruppe mit Dichtung 
am MAG-Anschluss montieren. 

Die Anschlussgruppe beinhaltet: 
- Kappenventil für die Wartung des MAG 
- KFE-Hahn zum Füllen und Entleeren der Anlage 
- Manometer zur Überwachung des Anlagendrucks.  
4. Die MAG-Anschlussgruppe mit dem Wellrohr verbin-

den und das MAG befestigen. 
  

 
Abb. 3: MAG mit Anschlussgruppe am Ben 
  

 
Bei der Montage beachten 
• Die MAG-Anschlussgruppe so montieren, dass das 

Manometer leicht ablesbar und die Gruppe für 
Wartungsarbeiten gut zugänglich ist. 

• Wenn die MAG-Anschlussgruppe nicht in Boden-
nähe platziert werden kann, einen zusätzlichen 
KFE-Hahn in Bodennähe zur Entleerung des Spei-
chers vorsehen. 

  

6.2 Optional: Solar erweitern 
Der SolvisBen kann mit einer thermischen Solaranlage 
erweitert werden. Er verfügt intern bereits über einen 
Solarschichtenlader zur optimalen Einschichtung der So-
larwärme in den Speicher und alle Regelungsfunktionen für 
den Solarbetrieb in der Systemregelung. 
Die als Zubehör erhältliche Solarwärmeübergabestation 
SÜS-5,5 kann zusammen mit unseren Solvis-Kollektoren 
und dem entsprechenden Montagematerial problemlos an 
den SolvisBen angeschlossen werden. 
  

 
Für die Montage der Solarwärmeübergabestation, 
siehe Kap. „Montage“ der Montageanleitung 
(MAL-SUES-5,5). 
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6.3 Speicher 
Speicher aufstellen und ausrichten 
1. Speicher aufstellen und mittels der drei vormontierten 

verstellbaren Speicherfüße (1) lotrecht ausrichten 
(Wasserwaage). 

2. Die beiden Stützfüße (2) am Tragegriff am vorderen 
Behälterfuß bis zum Boden herausdrehen. 

3. Oberen Transportgriff demontieren. 
  

 
Abb. 4: Speicher aufstellen 

  
4. Bodenronde (4) unter und Deckelronde (1) auf dem 

Speicher positionieren. 
5. Die beiden Leitungsführungskanäle „Netzanschlusslei-

tungen 230 V“ (2) und „Signal- / Steuerleitungen“ (3) 
auflegen. 

  

 
Abb. 5: Boden- und Deckenronde positionieren, Leitungskanäle auflegen 

  

6.4 E-Heizstab 
Optional: E-Heizstab montieren 
Der als Zubehör erhältliche Elektroheizstab EHS-3-230 
kann in die Muffe des SolvisBen eingesetzt werden, um 
z. B. überschüssigen Strom einer Photovoltaikanlage mit 
Hilfe geeigneter Steuerungseinrichtungen in Form von 
Wärme im SolvisBen zu speichern. 
1. Haltewinkel (2) und Tragegriff vom unteren Behälter-

fuß abschrauben. 
  

 
WARNUNG 
Behälter ohne Stützfüße - Kippgefahr   
Verletzungsgefahr durch Umkippen des Behälters. 
• Behälter zusätzlich gegen Kippen sichern. 

  
2. Hintere Flanschisolierung (1) zunächst nach vorne und 

dann nach schräg unten abziehen. 
  

 
Abb. 6: Hintere Flanschisolierung demontieren 

  
3. Stopfen der Muffe (1) entfernen 
  

 
Abb. 7: Muffe für E-Heizstab 
  
4. E-Heizstab gemäß Anleitung montieren und elektrisch 

anschließen.  
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ACHTUNG 
Zur Inbetriebnahme beachten 
Beschädigung des E-Heizstabes möglich 
• E-Heizstab erst nach Abschluss der Inbetrieb-

nahme des SolvisBen in Betrieb nehmen! 
  
Hintere Flanschisolierung einpassen 
Die hintere Flanschisolierung besteht aus zwei einzelnen 
Teilen. Durch Abtrennen eines Zapfens wird Bauraum für 
den Elektroheizstab freigelegt. Dazu wie folgt vorgehen:  
1. Senkrechte Verrastung (1) zwischen beiden Einzelteilen 

lösen. Dazu die Teile ca. 1 cm auseinanderziehen. 
2. Das kleinere Teil nach unten herausziehen (2). 
  

 
Abb. 8: Flanschisolierung auseinanderziehen 

  
3. Den Zapfen (2) des größeren Hauptteils (1) entlang der 

gekennzeichneten Nut abschneiden. 
  

 
Abb. 9: Flanschisolierung beschneiden 

  
4. Das Hauptteil in umgekehrter Reihenfolge wieder über 

den Flansch des SolvisBen schieben. Darauf achten, 
dass die Flanschhalsisolierung in Position bleibt und 
nicht eingeklemmt wird. 

5. Das kleinere Teil der Flanschisolierung nun von unten 
über den Anschlusskasten des E-Heizstabes schieben 
und zunächst oben, dann seitlich mit dem Hauptteil 
der Flanschisolierung wieder verrasten. 

6. Den Haltewinkel und den Tragegriff mit den Stützfüßen 
wieder am Behälterfuß verschrauben.  

  

 
Abb. 10: Montierter E-Heizstab 
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6.5 Warmwasserstation 
Die Warmwasserstation (WWS) zur Erwärmung des Trink-
wassers befindet sich im oberen linken Bereich des Vor-
baus des SolvisBen. Sie ist ab Werk hydraulisch (nur spei-
cherseitig) und elektrisch bereits angeschlossen. 
  
Trinkwasseranschluss vorbereiten 
Für den trinkwasserseitigen Anschluss: 
1. Zur besseren Zugänglichkeit der WWS den vorderen 

Isolierdeckel (1) abziehen. 
  

 
Abb. 11: Vorderen Isolierdeckel der WWS entfernen 

  
Speicherseitige Anschlüsse nachziehen 
Durch den Transport könnten sich Anschlüsse gelockert 
haben. 
1. Den festen Sitz der Überwurfmutter am Rücklaufan-

schluss der WWS zum Speicher unten (1) kontrollieren 
und ggf. nachziehen (mit Gegenhalten). 

2. Den festen Sitz der Überwurfmutter am Vorlaufan-
schluss der WWS (2) zum Speicher oben (hinterer An-
schluss des Fittings zwischen Sicherheitsventil und Ku-
gelhahn) kontrollieren und ggf. nachziehen. 

  

 
Abb. 12:  Verschraubung Rücklauf kontrollieren / nachziehen 
  

 
Abb. 13:  Verschraubung Vorlauf kontrollieren / nachziehen 

  
Anschluss nach oben montieren (Standard) 
1. Trinkwasser, kalt (TWK) und Trinkwassser, warm 

(TWW) senkrecht von oben anschließen.  
- TWK: innen am Volumenstromgeber  
- TWW: äußeres Rohr  

  

 
Abb. 14: TWK-/TWW-Anschluss von oben 
1 Trinkwasser, warm (TWW) 
2 Trinkwasser, kalt (TWK) 
  

 
Längenausdehnung beachten. 
• Ausdehnungsbogen berücksichtigen. 

  
Optional: Anschluss von hinten montieren 
Mit dem als Zubehör erhältlichen Anschlusssatz können 
die Anschlussleitungen innerhalb der Isolierhülle des 
SolvisBen nach hinten verlegt werden. 
1. Montage eines längeren Rohrbogens des Anschlusssat-

zes am TWK-Anschluss (Volumenstromgeber) der 
WWS. 
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2. Montage eines kürzeren Rohrbogens am TWW-
Anschluss (außen) der WWS. 

3. Anschluss bauseitige Leitungen an Rohrbögen:   
- TWW: außen 
- TWK: innen 

  

 
Abb. 15: TWK- / TWW-Anschluss hinten 

1 Trinkwasser, warm (TWW) 
2 Trinkwasser, kalt (TWK) 
  

 
Einbindung des Zirkulationsstranges gemäß Anla-
genschema, siehe Kap. „Anhang“, S. 69. 

  

6.6 Heizkreise 
6.6.1 Mit integrierter Heizkreisstation 
Beim SolvisBen mit HKS-G-4,0 ist die Heizkreisstation (HKS) 
im oberen rechten Bereich des Vorbaus integriert. Sie ist 
ab Werk hydraulisch und elektrisch bereits angeschlossen. 
  
Heizwasseranschluss vorbereiten 
Für den heizungsseitigen Anschluss: 
1. Ziehen Sie zur besseren Zugänglichkeit der HKS den 

vorderen Isolierdeckel (1) ab. 
  

 
Abb. 16: Vorderen Isolierdeckel der HKS entfernen 

  
Speicherseitige Anschlüsse nachziehen 
Durch den Transport könnten sich Anschlüsse gelockert 
haben. 
1. Den festen Sitz der Überwurfmutter an den Vorlauf- 

und  Rücklaufwinkeln am Speicher (1) kontrollieren 
und ggf. nachziehen. 

2. Den festen Sitz der Überwurfmutter am Vorlaufwell-
rohr und unter dem Kugelhahn der HKS (2) kontrollie-
ren und ggf. nachziehen. 

  

 
Abb. 17: Anschlüsse HKS kontrollieren / nachziehen 
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Abb. 18: Anschlüsse VL- / RL-Winkel  kontrollieren / nachziehen 

  
Anschluss nach oben montieren (Standard) 
1. Heizungsvorlauf (H-VL) und Heizungsrücklauf (H-RL) 

senkrecht von oben anschließen. 
- H-VL: innerer Kugelhahn über Pumpe  
- H-RL: äußerer Kugelhahn   

2. Den vorderen Isolierdeckel wieder aufsetzen und un-
ten und oben mit der hinteren Isolierung verrasten. 

  

 
Abb. 19: H-VL / H-RL-Anschluss von oben 

1 Heizung-Vorlauf (H-VL) 
2 Heizung-Rücklauf (H-RL) 
  
Optional: Anschluss nach hinten montieren 
Mit dem als Zubehör erhältlichen Anschlusssatz können 
die Anschlussleitungen innerhalb der Isolierhülle des 
SolvisBen nach hinten verlegt werden. 
1. Montage eines längeren Rohrbogens des Anschlusssat-

zes am H-VL-Anschluss (Kugelhahn über Pumpe) der 
HKS. 

2. Montage eines kürzeren Rohrbogens am H-RL-
Anschluss (außen) der HKS. 

3. Anschluss der bauseitigen Leitungen an den Rohrbö-
gen.  
- H-VL: innerer Kugelhahn über Pumpe  
- H-RL: äußerer Kugelhahn  

  

 
Abb. 20: H-VL / H-RL-Anschluss von hinten 

1 Heizung-Vorlauf (H-VL) 
2 Heizung-Rücklauf (H-RL) 
  
4. Den vorderen Isolierdeckel wieder aufsetzen und un-

ten und oben mit der hinteren Isolierung verrasten. 
  

6.6.2 Mit externen Heizkreisstationen 
Bei den SolvisBen-Varianten ohne Heizkreisstation können 
externe Heizkreisstationen an den SolvisBen angeschlossen 
werden. Hierzu sind am Heizungsvorlauf und -Rücklauf 
bereits Winkel und Rohrbögen vormontiert.  
  
Externe Heizkreisstation anschließen 
1. Die Rohre (1) und (2), unten rechts aus der Verkleidung 

ragend,  bauseits zur Heizkreisstation verlängern. 
  

 
Abb. 21: H-VL / H-RL-Anschluss für externe HKS 

1 H-VL 
2 H-RL 
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2. Beim rechten Seitenteil der äußeren Isolierung muss 
vor Montage im unteren Bereich entlang der Markie-
rung an der Innenseite ein Stück herausgeschnitten 
werden. 

  

 
Abb. 22: Rechtes Seitenteil beschneiden 
  

6.6.3 Ohne Heizkreise 
Heizungsanschlüsse verschließen 
1. Die beiden Winkel am Heizungsvorlauf- und Rück-

laufanschluss demontieren (siehe Abb. 21, S. 15). 
2. Beide Anschlüsse mit Kappen und Dichtungen ver-

schließen.  
  

6.6.4 Ausblasleitung 
Ausblasleitung in Behälter führen 
Die Ausblasleitung ist am Sicherheitsventil angeschlossen 
und verläuft nach unten. 
1. Die Ausblasleitung in geeigneten Behälter, zum Abwas-

sersystem oder zur Kondensatpumpe führen. 
  

 
Abb. 23: Ausblasleitung angeschlossen 

  

 
Zur Montage einer Kondensatpumpe siehe 
Montage Kondensatpumpe (MAL-PUKD). 
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6.7 Gasbrenner 
nur SolvisBen Gas 

6.7.1 Umbau auf Flüssiggas 
Umbausatz für Flüssiggas (falls erforderlich) 

 
Der Brenner ist für den Betrieb mit Erdgas „E“ (frü-
her „H“) voreingestellt. Zur Umstellung auf Flüssig-
gas den passenden Umbausatz bestellen: 
• Brenner 1,9 - 10 kW: UB-SX-LN-3-10-FG 
• Brenner 2,9 - 18 kW: UB-SX-LN-3-18-FG 
• Brenner 4,8 - 25 kW: UB-SX-LN-3-25-FG 
• Brenner 4,8 - 30 kW: UB-SX-LN-3-30-FG 

  

 
ACHTUNG 
• Fließdruck des Flüssiggases darf am Eingang des 

Gaskombiventils max. 60 mbar betragen. 
  
Flüssiggasdüse für Brenner einbauen 
1. Gaskombiventil mit zwei Schrauben (1) demontieren. 
  

 
Abb. 24: Gaskombiventil demontieren  
  
2. Eingebaute Dichtung (2) vom Gaskombiventil ziehen. 
3. Flüssiggasdüse ø 4,4 mm (3) in die ausgebaute Dich-

tung einsetzen und in das Gaskombiventil stecken.  
  

 
Abb. 25: Flüssiggasdüse montieren 

  
4. Gaskombiventil mit den Schrauben (1) montieren. 
  
Brenner für Flüssiggas voreinstellen 
1. Die CO2 -Einstellschraube (1) 1 1/4 Umdrehungen in 

Richtung Minus (Uhrzeigersinn) drehen. 
  

 
Abb. 26: Brenner einstellen 
  
Brenner-Chipkarte einbauen 
Für den Betrieb mit Flüssiggas die Brenner-Chipkarte 
einbauen! 
1. Gehäusedeckel vom Feuerungsautomaten abschrau-

ben. 
2. An der Sollbruchstelle die Öffnung für die Speicherkar-

te erstellen. 
3. Brenner-Chipkarte einsetzen und Gehäusedeckel wie-

der verschrauben. 
  

 
Abb. 27: Brenner-Chipkarte einbauen 

  

 
• DVGW-TRGI 2008 beachten. 
• Für Anlagen mit Flüssiggas: DVGW-TRF 2012 be-

achten. 
• Nach dem Umbau unbedingt CO2-Wert überprü-

fen, siehe „CO2-Wert einstellen (Max. Brenner-
leistung)“, Kap. „Einstellungen“, S. 44. 
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6.7.2 Einbau Gas-Brenner 
Brenner montieren 
1. Brennerdichtschnur in die Nut des Brennkammerflan-

sches ungekürzt einlegen. Dazu mit der Mitte der 
Dichtschnur oben beginnen und nach links und rechts 
einlegen. Die Schnur dabei leicht stauchen, so dass die 
Enden unten zusammenstoßen. 

  

 
WARNUNG 
Undichtigkeiten an Brennerdichtung vermeiden 
Austreten giftiger Gase möglich 
• Brenner niemals ohne eingesetzte Brennerdicht-

schnur betreiben. 
• Die Brennerdichtschnur nicht kürzen! 

  

 
Abb. 28: Brennerdichtschnur einlegen 

  
2. Brenner mit der Markierung „Top“ nach oben auf die 

bereits vormontierten Gewindestifte aufstecken. 
3. Brennerflansch mit drei beiliegenden Langmuttern und 

Federscheiben fixieren. 
4. Langmuttern mit einem 8 mm Steckschlüssel gleich-

mäßig anziehen. 
  

 
Abb. 29: Brenner einbauen 

  

6.7.3 eSTB 
Elektrischen Sicherheits-Temperaturbegrenzer (eSTB) an 
Brennkammer einstecken 
Der eSTB ist am Brenner mit einem roten Kabel ange-
schlossen. 
1. eSTB bis zum Anschlag in die Tauchhülse oben rechts 

an der Brennkammer einstecken (ab Vorderkante eSTB  
ca. 15 cm tief). 

2. PG-Verschraubung anziehen. 
  

 
Abb. 30: eSTB einstecken 

  
  

6.7.4 Elektrischer Anschluss Gasbren-
ner 

Brenneranschlusskabel zur Netzbaugruppe verlegen 
1. Beide Brenneranschlusskabel durch die Durchführung 

(1) am Basisblech zur Netzbaugruppe verlegen. 
  

 
Abb. 31: Kabeldurchführung am Basisblech (1) 
  
Die Kabeldurchführung im Basisblech dient der korrekten 
Luftansaugung des Brenners. 
  
Aufbau der Kabeldurchführung 
Die Durchführung besteht aus 3 Komponenten: 
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• Der Rahmen (1) ist bereits an der Unterseite der Durch-
führung des Basisblechs montiert. 

• Das Inlay (2) teilt den Durchtritt in 6 Segmente und kann 
von oben in den Rahmen eingeschoben werden. 

• Passende Tüllen (3) werden um die Leitungen gelegt und 
von oben in das Segment des Inlays gedrückt. 

  

 
Abb. 32: Kabeldurchführungssystem 

  
Kabel durchführen 
1. Inlay nach oben herausnehmen. 
2. Die Kabel durch den Rahmen durchführen. 
3. Leitungen so verteilen, dass pro Segment maximal eine 

Leitung durchgeführt wird. 
4. Inlay mit den Leitungen wieder von oben in den Rah-

men einschieben. 
Ein „Klick“ bestätigt die korrekte Montage 
  

 
Abb. 33: Einsetzen des Inlays 

  
Anschluss an Netzbaugruppe 
Netzbaugruppengehäuse öffnen 
1. Deckel des Netzbaugruppengehäuses öffnen. 
  
Brennerstecker an Netzbaugruppe anschließen 
1. Anschlussleitung seitlich durch die Zugentlastung der 

Netzbaugruppe führen und Buchsenleiste(n) auf die 
Netzbaugruppe aufstecken (Beschriftung beachten). 

2. Anschlussleitungen durch Zugentlastungen sichern. 
  

 
Abb. 34: Anschluss Brennerstecker Gas-Brenner an A12 

  
Bus-Stecker auf Netzbaugruppe stecken 
1. Bus-Stecker vom Brenner SX-LN-3 an die Netzbaugrup-

pe anschließen. 
  

 
Abb. 35: Bus-Stecker anschließen 

  
Anschlussleitungen sichern 
1. Alle Leitungen seitlich durch die Zugentlastungen der 

Regelungskonsole führen. 
2. Leitungen mit den Zugentlastungen sichern. 
  
Buchsenleisten ST/1/ST/2 aufstecken 
1. Die mitgelieferte Buchsenleisten ST/1/ST/2 auf die 

Netzbaugruppe aufstecken (Beschriftung beachten). 
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Abb. 36: Buchsenleiste aufstecken 

  
Kabeldurchführung verschließen 
1. Set mit den Kabeltüllen aus dem Montagepack neh-

men.  
  
Leitungsbelegung Kabeldurchführungsset 
Die Tüllen besitzen an der Oberseite eine Einprägung der 
Größe (z.B. „8-9“) und sind wie folgt zu verwenden: 
  

Kabeldurchführung SolvisBen Gas 
Leitung Größe  
A12 6-7 
BUS 4-5 
4x frei  4 Stk. Blindstopfen 
  
  

 

  
2. Kabeltüllen entlang des Wellenschnitts aufbiegen und 

damit die entsprechende Leitung oberhalb der Durch-
führung ummanteln.  

Dabei auf eine korrekte Orientierung der konischen Tüllen 
achten: Einprägung auf der Tülle (z.B. „8-9“) nach oben 
zeigend (1). 
  

 
Abb. 37: Leitung mit Tülle ummanteln 

  
3. Tülle mit Leitung von oben ins Inlay drücken. 
  

 
Abb. 38: Eindrücken der Tülle ins Inlay 

  
4. Abschließend die offenen Segmente des Inlays mit den 

Blindstopfen verschließen. 
  

6.7.5 Gasleitung 
nur SolvisBen Gas 
Gasleitung verlegen  
1. Gasleitung (1) unter den Behälter führen und in der 

Nut der Isolierung (2) einklemmen. Stopfen entfernen. 
2. Gasleitung unter der unteren Behälterisolierung hin-

durch nach hinten und nach links oder rechts (3) her-
ausführen. 

  

 
Abb. 39: Gasleitung verlegen 

  
Gasleitung am Brenner anschließen 
1. Wellschlauch an den Gasanschluss des Brenners mon-

tieren (Flachdichtung --> Montagepack). 
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Abb. 40: Gasleitung anschließen 

  

 
ACHTUNG 
Bei der Montage beachten 
• Beim Anziehen der Verschraubung mit zweitem 

Schlüssel gegenhalten. 
  

6.7.6 Gaszufuhr 
nur SolvisBen Gas 

 
GEFAHR 
Gas-Anschlussregeln beachten 
• Der Gasanschluss darf nur von Installateuren 

vorgenommen werden, die durch das Gasversor-
gungsunternehmen autorisiert sind. 

• Bei der Erstellung des Gasanschlusses sind das 
DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) bzw. die „Tech-
nischen Regeln Flüssiggas“ (TRF) zu beachten. 

• Nach Feuerungsverordnung ist in die Gaszulei-
tung unmittelbar vor dem Geräteabsperrhahn 
ein thermisch auslösendes Absperrventil (TAE) 
einzubinden, siehe Kap. „Einbau Brenner“, S. 
21. 

  

 
• Zum Schutz der Gasmagnetventile des Brenners 

empfehlen wir den Einbau eines Gasfilters nach 
DIN 3386 in die Zuleitung zum Gerät. 

• SolvisMax / Ben Gas kann mit Brenngasen der 2. 
und 3. Gasfamilie betrieben werden. 

• Wenn Gase der 3. Familie (Flüssiggase) verwendet 
werden, muss der Umbausatz für Flüssiggas ein-
gebaut werden, siehe „Umbausatz für Flüssig-
gas“, Kap. „Umbau auf Flüssiggas“, S. 17. 

  

6.8 Ölbrenner 
nur SolvisBen Öl 

6.8.1 Einbau Brenner 
Brenner montieren 
1. Brennerdichtschnur in die Nut des Brennkammerflan-

sches ungekürzt einlegen. Dazu mit der Mitte der 
Dichtschnur oben beginnen und nach links und rechts 
einlegen. Die Schnur dabei leicht stauchen, so dass die 
Enden unten zusammenstoßen. 

  

 
WARNUNG 
Undichtigkeiten an Brennerdichtung vermeiden 
Austreten giftiger Gase möglich 
• Brenner niemals ohne eingesetzte Brennerdicht-

schnur betreiben. 
• Die Brennerdichtschnur nicht kürzen! 

  

 
Abb. 41: Brennerdichtschnur einlegen 
  
2. Brenner aus dem Karton nehmen. 
3. Das aufgesteckte Flammrohr entfernen (Bajonettver-

schluss).  
  

 
Abb. 42: Flammrohr entfernen 
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Vor dem weiteren Zusammenbau folgende Werkseinstel-
lung kontrollieren und ggf. nachstellen: 
4. Abstand der Zündelektroden, wie in der Abb. zu sehen, 

prüfen. 
  

 
Abb. 43: Maße für Zündelektroden prüfen 

  
5. Kesseltürstein wie gezeigt aufsetzen.  
  

 
Abb. 44: Kesseltürstein aufsetzen 

  
6. Flammrohr aufsetzen und verriegeln. 
  

 
Abb. 45: Flammrohr aufsetzen und verriegeln 
  
7. Brenner auf die bereits vormontierten Gewindestifte 

aufstecken. 
8. Brennerflansch mit drei beiliegenden Langmuttern und 

Federscheiben fixieren. 
9. Langmuttern mit einem 8 mm Steckschlüssel gleich-

mäßig anziehen. 
  

 
Abb. 46: Brenner einbauen 

  

6.8.2 mSTB 
Mechanischen Sicherheitstemperaturbegrenzer (mSTB) 
am Brenner montieren 
1. mSTB (->Montagepack) bis zum Anschlag in die Tauch-

hülse oben rechts an der Brennkammer einstecken (ab 
Vorderkante mSTB ca. 15 cm tief). 

2. PG-Verschraubung anziehen. 
  

 
Abb. 47: mSTB einstecken 

  
3. Den mSTB-Entriegelungs-Schalter an der vorgesehenen 

Bohrung am Basisblech(1) von unten anbringen. Dazu 
den Stopfen entfernen. 
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Abb. 48: mSTB-Position (1) am Basisblech 

1 mSTB Position 
2 Kabeldurchführung 
3 Netzbaugruppengehäuse 

 
  

6.8.3 Elektrischer Anschluss Ölbrenner 
Brennerstecker am Brenner anschließen 
Im Brennerkarton befinden sich zwei Brennerstecker, die 
wie nachfolgend beschrieben angeschlossen werden:  
1. Siebenpoligen Brennerstecker am Bediengerät des 

Feuerungsautomaten aufstecken. 
2. Vierpoligen Stecker (für 2. Brennerstufe) am Bedienge-

rät des Feuerungsautomaten aufstecken. 
3. Zweipoligen Reset-Stecker am Bediengerät des Feue-

rungsautomaten aufstecken. 
  

 
Abb. 49: Brennerstecker verbinden 
  
Kabel zur Netzbaugruppe verlegen 
1. Die Anschlussleitung des mSTB und die Brenneran-

schlusskabel durch die Durchführung (1) am Basisblech 
zur Netzbaugruppe verlegen. 

  

 
Abb. 50: Kabeldurchführung am Basisblech (1) 

  
Die Kabeldurchführung im Basisblech dient der korrekten 
Luftansaugung des Brenners. 
  
Aufbau der Kabeldurchführung 
Die Durchführung besteht aus 3 Komponenten: 
• Der Rahmen (1) ist bereits an der Unterseite der Durch-

führung des Basisblechs montiert. 
• Das Inlay (2) teilt den Durchtritt in 6 Segmente und kann 

von oben in den Rahmen eingeschoben werden. 
• Passende Tüllen (3) werden um die Leitungen gelegt und 

von oben in das Segment des Inlays gedrückt. 
  

 
Abb. 51: Kabeldurchführungssystem 

  
Kabel durchführen 
1. Inlay nach oben herausnehmen. 
2. Die Kabel durch den Rahmen durchführen. 
3. Leitungen so verteilen, dass pro Segment maximal eine 

Leitung durchgeführt wird. 
4. Inlay mit den Leitungen wieder von oben in den Rah-

men einschieben. 
Ein „Klick“ bestätigt die korrekte Montage 
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Abb. 52: Einsetzen des Inlays 

  
Anschluss an Netzbaugruppe 
Netzbaugruppengehäuse öffnen 
1. Deckel des Netzbaugruppengehäuses öffnen. 
  
mSTB anschließen 
1. Die mSTB-Anschlussleitung seitlich durch die Zugent-

lastung der Regelungskonsole führen und die Buchsen-
leiste entsprechend der Beschriftung (ST 1 ST 2) auf die 
Netzbaugruppe (unten rechts) aufstecken. 

2. Kabel mit der Zugentlastung sichern. 
  
Brennerstecker an Netzbaugruppe anschließen 
1. Anschlussleitung seitlich durch die Zugentlastung der 

Netzbaugruppe führen und Buchsenleiste(n) auf die 
Netzbaugruppe aufstecken (Beschriftung beachten). 

2. Anschlussleitungen durch Zugentlastungen sichern. 
  

 
Abb. 53: Anschluss Brennerstecker Öl-Brenner 

  
Buchsenleisten auf Netzbaugruppe stecken 
1. Die dem Montagepack beiliegenden Buchsenleisten 

entsprechend der Beschriftung auf die noch freien 
Steckplätze der Netzbaugruppe stecken. 

  
Anlagenschemata und Anschlusspläne siehe Kap. 
„Anhang“, S. 69. 
  

Anschlussleitungen sichern 
1. Alle Leitungen seitlich durch die Zugentlastungen der 

Regelungskonsole führen. 
2. Leitungen mit den Zugentlastungen sichern. 
  

6.8.4 Ölleitung 
nur SolvisBen Öl 
Ölfilter und Ölleitungen montieren  
1. Die Ölfilter-Halterung am Rahmenblech mit der beilie-

genden Innensechskantschraube und Mutter befesti-
gen (-> Montagepack).  

  

 
Abb. 54: Ölfilter-Halterung befestigen 

  
2. Den Ölfilter in die Halterung einhängen. 
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Abb. 55: Ölfilter eingehängt 

  
3. Ölleitungen vom Brenner zum Filter durch den Aus-

schnitt (1) im Basisblech führen. 
Die Leitungsdurchführung ist abschließend luftdicht zu 
verschließen, siehe Kap. „Verschließen der Kabeldurch-
führung“, S. 26. 
  

 
Abb. 56: Ölleitungs-Durchführung Basisblech 

  
4. Vor- und Rücklauf entsprechend der Kennzeichnung für 

die Durchflussrichtung an den Filteranschlüssen fest 
verschrauben. 

5. Die Ölzuleitung kann von oben hinter dem Abgasrohr 
in  den Vorbau des SolvisBen eingeführt werden (1). 

  

 
Abb. 57: Ölzuleitung hinter Abgasrohr füren 
  
6. Dann die Ölzuleitung seitlich vom Rahmenblech zum 

Ölfilter führen und am Filter anschließen (2). 
  

 
Abb. 58: Ölzuleitung am Filter anschließen 
  
7. Die Ölleitung kann am Rahmenblech mittels einer mit-

gelieferten Kunststoffschelle (Montagepack) fixiert 
werden (3). 

  

 
Abb. 59: Ölzuleitung am Rahmen befestigen 
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6.8.5 Verschließen der Kabeldurchfüh-
rung 

Kabeldurchführung verschließen 
1. Set mit den Kabeltüllen aus dem Montagepack neh-

men.  
  
Leitungsbelegung Kabeldurchführungsset 
Die Tüllen besitzen an der Oberseite eine Einprägung der 
Größe (z.B. „8-9“) und sind wie folgt zu verwenden: 
  
Kabeldurchführung SolvisBen Öl 
Leitung Größe  
2x Öl (2 Tüllen) 12-13 
A12 8-9 
A13 6-7 
mSTB 5-6 
Frei Blindstopfen 

 
  
2. Kabeltüllen entlang des Wellenschnitts aufbiegen und 

damit die entsprechende Leitung oberhalb der Durch-
führung ummanteln.  

Dabei auf eine korrekte Orientierung der konischen Tüllen 
achten: Einprägung auf der Tülle (z.B. „8-9“) nach oben 
zeigend (1). 
  

 
Abb. 60: Leitung mit Tülle ummanteln 
  
3. Tülle mit Leitung von oben ins Inlay drücken. 
  

 
Abb. 61: Eindrücken der Tülle ins Inlay 
  

4. Abschließend die offenen Segmente des Inlays mit den 
Blindstopfen verschließen. 

  

6.8.6 Ölzufuhr 
nur SolvisBen Öl 

 
ACHTUNG 
Zulässiger Brennstoff 
Zur Wahrung der Gewährleistung 
• Der SolvisMax / Ben Öl BW darf ausschließlich 

mit schwefelarmem Heizöl (max. 50 ppm Schwe-
fel) betrieben werden! Das gilt auch für die Inbe-
triebnahme.  

• Vorzugsweise empfehlen wir die Verwendung 
von schwefelarmem Heizöl in Premiumqualität, 
entsprechend DIN 51603-1. 

• Zudem sind alle Ölheizkessel für (schwefelarme) 
Heizöle mit einem Bioanteil von bis zu 10 % nach 
DIN SPEC 51603-6 freigegeben. 

 
ACHTUNG 
Folgende Hinweise zum Ölanschluss beachten 
• Die Ölleitungen sind bauseits grundsätzlich im 

Einstrangsystem mit Kupferrohr 6 x 1 mm auszu-
führen! 

• Es sind immer Ölfilter mit einer Filterfeinheit < 20 
µm zu verwenden.  

• Das Heizöl bei der Erstinbetriebnahme nicht mit 
der Ölpumpe des Brenners ansaugen, da die 
Pumpe durch Trockenlauf beschädigt wird. 

  
Brennstofflagerung 
Wir setzen voraus, dass die bauseitige Tankanlage nach 
den geltenden Vorschriften, insbesondere der TRÖI errich-
tet wurde. 
  
Tankreinigung 
Bei einer Umstellung auf schwefelarmes Heizöl setzen wir 
voraus, dass die Tankanlage nach geltenden Vorschriften 
von einem Fachbetrieb gereinigt wurde, so dass sich keine 
schwefelhaltigen Restölbestände oder Schlammreste im 
Tank befinden. Bei einer Kesselsanierung empfehlen wir 
die Tankarmaturen zu erneuern. 
  
Brennstofflieferung 
Bei Öllieferungen muss der Kessel abgeschaltet sein 
(Hauptschalter). Nach der Betankung muss der SolvisMax 
Öl noch für mindestens 2 bis 4 Stunden ausgeschaltet blei-
ben. In dieser Zeit ist ein Betrieb der Solaranlage und der 
Warmwasserbereitung nicht möglich. 
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ACHTUNG 
Unterdruck am Öl-Manometer (Vakuummeter) 
unter –0,35 bar 
Geräuschentwicklung 
Störung der Ölversorgung 
Beschädigung der Pumpe möglich 
• Bei einem Druck unter –0,35 bar Brenner ab-

schalten. 
• Brenner erst wieder einschalten, wenn die Ursa-

che der Störung behoben wurde. 
  
Einbindung eines Öl-Förderaggregates 
Wenn der Einsatz eines Öl-Förderaggregates aufgrund 
baulicher Gegebenheiten notwendig ist, empfehlen wir 
bauseits ein brennerunabhängiges Saugförderaggregat zu 
installieren. 
  

 
Für Anschluss und Montage, siehe Bedienungs-
anleitung des Öl-Förderaggregates. 

  
Öl-Leitung 
Der Leitungsquerschnitt, die Leitungslänge und die Dichtig-
keit der Heizölleitung sind für eine störungsfreie Ölversor-
gung vom Tanksystem zum SolvisMax von entscheidender 
Bedeutung. 
Im abgebildeten Diagramm wird die maximale Leitungslän-
ge bei ø 6 x 1 mm Kupferrohr in Abhängigkeit vom Höhen-
unterschied der Tankanlage ermittelt, (siehe Beispiel). 
  
Das Diagramm gilt für folgende Bedingungen: 
• Kupferrohr: ø 6 x 1 mm 
• Öltemperatur >10 °C 
• Heizöl EL bis 700 m über NN 
• Im Diagramm sind 1 Filter, 1 Rückschlagventil, 6 Bogen 

90 °eingerechnet. 
  

 
Abb. 62: Maximale Leitungslänge im Einstrangsystem in Abhängigkeit von der Förderhöhe 

 Öldurchsatz 
l max. Saugleitungslänge 
(+) Zulaufhöhe 
(–) Ansaughöhe 

Beispiel für SÖ-BW mit 23 kW Brennerleistung: 

Bei einer Leistung von 23 kW ergibt sich aus der Tabelle ein 
Öldurchsatz von 1,95 kg/h. Bei Heizöl EL mit einer Dichte 
von δ = 0,86 errechnet sich der Öldurchsatz in l/h wie folgt: 

 
Horizontale Linie im Diagramm (1) 

Die Ölpumpe am Brenner hat z. B. zu einem außen liegen-
den Erdtank eine maximale Ansaughöhe von –3 m zu 
überwinden (schräge Diagrammlinie (2)). Die vertikale Linie 
(3) vom Schnittpunkt der beiden anderen Linien ergibt die 
maximal zulässige Leitungslänge. In diesem Beispiel ergibt 
sich eine maximal zulässige Saugleitungslänge von 15 m. 
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6.9  Abgassystem 
6.9.1 Zuluftzuführung 
Beim SolvisBen ist das Abgasanschlussstück bereits mon-
tiert. Zuluft wird über den äußeren Ringspalt zugeführt. 
  

6.9.2 Interne Abgasführung 
Abgasleitung montieren 
1. Nur SolvisBen Öl: Zuerst den Innenrohrschalldämpfer 

von unten in das Abgasanschlussstück stecken. 
2. Ggf. Dichtung mit dem Gleitmittel Centrotherm an den 

CAS Grundbausätzen einfetten. 
3. Gemäß den Abbildungen den Gewindering (1), den 

Sprengring (2) und die Dichtung (3) auf das untere 
Rohrende des Abgasanschlussstücks schieben.  

  

 
Abb.63: Verschraubung für Abgasbogen 

 
Abb.64: Verschraubung aufgesteckt 

1 Gewindering 
2 Sprengring 
3 Dichtung 
  

4. Das Abgasanschlussstück oben auf das Abgasrohr am 
Gerät stecken. 

  

 
Abb.65: Abgasanschlussstück auf Abgasrohr stecken. 

5. Den Abgasbogen in die untere Öffnung des Abgas-
Wärmeübertragers einschieben, bis der Federstift im 
Abgasbogen verrastet.  

6. Dann den Abgasbogen zum Rohrende drehen und 
gerade ausrichten. 

  

 
Abb. 66: Abgasbogen montieren 

  
7. Das obere Rohrende auf die Verschraubung des Ab-

gasbogens setzen. Darauf achten, dass der Dichtring 
und der Sprengring gerade in der Verschraubung sit-
zen. 
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Abb. 67: Abgasbogen gerade ausgerichtet verschrauben 

  
8. Den Gewindering nach unten ziehen und mit dem 

Abgasbogen verschrauben. 
  

 
Der Abgasbogen lässt sich entfernen, indem er etwa 
15° im Uhrzeigersinn gedreht und anschließend 
herausgezogen wird. Beim Drehen rückt der Feder-
stift im Stutzen aus. 

  

 
ACHTUNG 
Folgende Hinweise beachten 
• Bei der Abführung des anfallenden Kondensates 

in die öffentliche Kanalisation sind die örtlichen 
Richtlinien zu beachten. 

• Für die Kondensatableitung müssen säurebe-
ständige Leitungen verwendet werden. Sie ist mit 
Gefälle zum Ablauf zu verlegen. 

  
Kondensatanschluss herstellen 
1. Den Entlüfterschlauch (1) auf die Schlauchtülle am 

Kondensatsiphon einstecken.  
Über den Handentlüfter oben am Behälter kann später der 
Siphon gefüllt werden. 
2. Bodenwanne vorsetzen. 
  
Ohne Kondensatpumpe: 
3. Den Kondensatschlauch am Kondensatsiphon an-

schließen. 
4. Durchführung (4) der Bodenwanne freischneiden und 

Schlauch durchschieben. 
5. Kondensatschlauch unter der Bodenronde des Behäl-

ters nach hinten und dann wahlweise nach links oder 
rechts führen, auf ein ausreichendes Gefälle achten. 

6. Den Kondensatschlauch zum Abfluss führen.  
  

 
Abb. 68: Siphon mit Kondensat- und Entlüfterschlauch montiert 

1 Entlüfterschlauch 
2 Siphon 
3 Kondensatschlauch 
4 Durchführung der Bodenwanne 

 
  

 
ACHTUNG 
Kondensat-Rückstau verhindern 
Austreten von Kondensat möglich 
• Bei Verlegung des Kondensatschlauches einen 

Bogen („zweiter Siphon“) vermeiden. 
• Kondensatschlauch immer mit Gefälle verlegen. 

  
Verwendung einer Kondensathebepumpe 

 
• Wenn der Einsatz einer Kondensathebepumpe 

aufgrund baulicher Gegebenheiten notwendig ist, 
ist diese als Zubehör erhältlich. 

• Für Anschluss und Montage die Anleitung der 
Pumpe beachten. 

  

 
Zur Montage einer Kondensatpumpe siehe 
Montage Kondensatpumpe (MAL-PUKD). 
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6.9.3 Schalldämpfung 
nur SolvisBen Öl 
Reflexions-Schalldämpfer 
1. Das schwarze Abgas-Endrohr aus dem Schornsteinkopf 

entfernen. 
2. Den Reflexions-Schalldämpfer von oben in den Schorn-

steinkopf einsetzen. 
Die Verschraubung des Schalldämpfers (1) muss sich ober-
halb des Schornsteinkopfes befinden! 
  

 
Abb. 69: Reflexions-Schalldämpfer eingesetzt 

  
Schallemission 
Wenn eine übermäßige Geräuschentwicklung im Abgassys-
tem entsteht, kann ein zugehöriger Absorptionsschall-
dämpfer zur Reduzierung der Geräuschemission des Sol-
visMax passend zum Abgassystem installiert werden. 
  

6.9.4 Externe Abgasabführung 
Allgemeine Hinweise zum Abgassystem 
Im Folgenden sind einige Informationen aufgeführt, die für 
die Montage der von Solvis angebotenen Abgassysteme 
maßgebend sind. 
  
Normen und Vorschriften 
Neben den anerkannten Regeln der Technik sind insbe-
sondere zu beachten: 
• Bestimmungen aus dem Zulassungsbescheid (liegt dem 

Abgassystem bei). 
• Baurechtliche Bestimmungen der Länder. 
• Die Bestimmungen für die Abgasführung können je nach 

Land und auch regional unterschiedlich sein. 
• Der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister ist in die 

Anlagenplanung einzubeziehen. 
  
Anwendungsbereich des CAS Abgassystems 
Rohre und Formstücke des CAS-Abgassystems sind aus PP, 
die konzentrischen Außenrohre aus weißem, pulverbe-
schichteten Blech. Bei Verlegung im Schacht besteht das 
Außenrohr aus PE (CAS-7). Aus den Rohren und Formstü-
cken einschließlich Dichtungen wird die komplette Abgas-
leitung durch Steckverbindungen hergestellt. Die Abgaslei-

tungen werden in oder an Gebäuden errichtet. Die maxi-
mal zulässige Abgastemperatur für das Centrotherm-
Abgassystem (CAS) beträgt 120 °C. 
Die Anzahl der maximalen Längen sind aus den folgenden 
Tabellen zu entnehmen. 
  
Schachtanforderungen 
Die Abgasleitungen sind außerhalb des Aufstellraumes der 
Feuerstätte in eigenen, belüfteten Schächten anzuordnen. 
Die Schächte müssen aus nicht brennbaren, formbeständi-
gen Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsdauer 
von 90 min aufweisen. Bei Gebäuden geringer Bauhöhe ist 
eine Feuerwiderstandsdauer von 30 min ausreichend. 
  
Für eine ausreichende Hinterlüftung der Abgasleitung DN 
80 sind folgende Innenmaße erforderlich: 
• rechteckig: min. 135 x 135 mm 
• rund: min. ø155 mm 
  
Bei raumluftunabhängigen Feuerstätten, die die Verbren-
nungsluft von der Mündung über den Ringspalt ansaugen, 
können zwischen Leitung und Schacht auch geringere Ab-
stände gewählt werden, sofern das Gebläse der Feue-
rungseinrichtung die saugseitigen Widerstände überwin-
det. 
  
Kürzung der Abgasrohre 
Alle Abgasrohre DN 80 und DN 125/80 sind kürzbar.  
Bei Verlegung im Schacht muss das Abgasrohr mindestens 
100 mm aus der Schachtabdeckung herausragen. 
  
Reinigung alter Schornsteine 
Sofern die Verbrennungsluft über einen bestehenden 
Schornsteinschacht angesaugt wird, muss der Schornstein 
grundsätzlich von einer Fachfirma gereinigt werden. Das 
gilt insbesondere dann, wenn dort vorher Feuerstätten für 
Öl oder feste Brennstoffe angeschlossen waren. Falls nach 
erfolgter Reinigung eine erneute Staubbelastung durch 
brüchige Schornsteinfugen zu erwarten ist, sind geeignete 
Gegenmaßnahmen (z. B. Ausschleudern) zu treffen. 
  
Abstandhalter 
Abstandhalter müssen im Schacht nach mindestens 2 m 
und an jedem Bogen oder T-Stück befestigt werden. Beim 
flexiblen Abgasrohr gilt zusätzlich, dass vor und nach je-
dem Versatz ein Abstandhalter anzubringen ist. Die maxi-
malen Schachtabmaße sollten einen Durchmesser bzw. 
eine Kantenlänge von 240 mm nicht überschreiten, damit 
die Funktion der Abstandhalter gewährleistet bleibt. 
  
Befestigung der Abgasleitungen 
Die Abgasleitungen sind im Raum im Abstand von 1 m mit 
Schellen zu befestigen. 
  
Mindestgefälle bei Abgasleitungen 
Die Abgasleitung muss mit Gefälle zur Feuerstätte verlegt 
werden, damit das Kondenswasser aus der Abgasleitung 
zum zentralen Kondenswassersammler ablaufen kann.  
Mindestgefälle: 
• Waagerechte Abgasleitung > 5% (5 cm pro 1 m) 
  



 6  Montage 
 

SOLVIS  SolvisBen · Technische Änderungen vorbehalten  08.17 · MAL-BEN 31 
 

Reinigungs- und Prüföffnungen 
Abgasanlagen müssen leicht und sicher zu reinigen sein 
sowie auf freien Querschnitt und Dichtheit geprüft werden 
können. Hierfür muss im Aufstellraum mindestens eine 
Reinigungsöffnung in die Abgasleitung eingebaut werden 
bzw. eine weitere für jede Umlenkung. Abgasanlagen, die 
nicht von der Mündung her geprüft werden können, müs-
sen im Dachraum eine weitere Reinigungsöffnung haben. 
Schächte für Abgasleitungen dürfen keine Öffnungen ha-
ben, ausgenommen erforderliche Reinigungs- und Prüföff-
nungen sowie Öffnungen zum Hinterlüften der Abgaslei-
tung. 
  
Abstände zu brennbaren Bauteilen 
Bei der Installation des Abgassystems ist der Abstand zu 
brennbaren Bauteilen zu beachten. Dieser ist in der Zulas-
sung der Abgassysteme (Abstandsklasse) festgelegt, die 
der beiliegenden Dokumentation des Abgassystems zu 
entnehmen ist. 
  
Bei bestimmungsgemäßem Betrieb liegen die Oberflächen-
temperaturen auf der Geräteverkleidung und der Abgaslei-
tung unterhalb von 85 °C. 
  
Zulassung 
Die Einzelkomponenten des Abgassystems sind vom Deut-
schen Institut für Bautechnik in Berlin (DIBT) baurechtlich 
zugelassen. 
  
Abgasleitung montieren 
1. Die Abgasleitung an das vormontierte Abgasmessstück 

anschließen. 
  

 
ACHTUNG 
• Für die Abgasleitung nur zugelassene Bauteile 

verwenden. 
• Für die Abgassysteme CAS-1 bis CAS-8 nur das 

Gleitmittel Centrocerin verwenden, das den 
Grundbausätzen beiliegt. 

  

6.9.5 Zulässige Längen der Abgaswege 
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die 
zulässigen Längen der einzelnen Abgassysteme. 
  
Die angegebenen maximalen Abgaslängen beziehen sich 
auf: 
• SolvisBen/Max 10 und 18 kW: DN60 
• SolvisBen/Max 25 und 30 kW: DN80. 
Die minimale Abgaslänge beträgt jeweils 1 m. 
  

 
Sollten die angegebenen Abgaslängen nicht ausrei-
chen, kann eine Einzelberechnung der Anlage bei 
uns erfragt werden, siehe Telefonnummer  S. 2. 

  

Komplette Solvis-Abgassysteme (systemzertifiziert) 
CAS-1 (B23) raumluftabhängig 
Schachtdurchführung in DN 80 
Zul. max. Länge  20 m 
Maximale waagerechte Länge 4 m 

  
CAS-2 (B33) raumluftabhängig 
Schachtdurchführung in DN 80 
Zul. max. Länge  20 m 
Maximale waagerechte Länge 4 m 

  

CAS-2 (C93x) raumluftunabhängig 
Schachtdurchführung in DN 80 
Zul. max. Länge  16 m 
Maximale waagerechte Länge 4 m 

  
CAS-5-R/CAS-5-S (C33x) raumluftunabhängig 
Konzentrische Dachdurchführung 
Zul. max. Länge  15 m 
Maximale waagerechte Länge 4 m 

  
CAS-7 (C33x) raumluftunabhängig 
Konzentrische Schachtdurchführung 
Zul. max. Länge  16 m 
Maximale waagerechte Länge 4 m 

  
CAS-8 (C33x) raumluftunabhängig 
Außenwand 
Zul. max. Länge  20 m 
Maximale waagerechte Länge 4 m 

  
CAS-6 (C13x) raumluftunabhängig 
Waagerechte Außenwandmündung 
Zul. max. Länge  10 m 

 

• Die Installationsart CAS-6 (C13x) raumluftunab-
hängig ist nur in einigen Bundesländern unter 
bestimmten Bedingungen zugelassen. Jeweilige 
Landesbauordnung beachten. 

• Eine Begrenzung der Nennwärmeleistung durch 
den Installateur ist möglich. 

  
Solvis-Abgassysteme in Verbindung mit zugelassenen 
Schornsteinen (systemzertifiziert) 
Die Berechnung der maximalen gestreckten Länge erfolgt 
aufgrund der Daten von Abgasmassenstrom und Abgas-
temperatur bei Teil- und Volllast in Abhängigkeit vom ver-
wendeten Schacht/Luftabgas-Schornstein. Brenner- und 
Abgaskennwerte für die Schornstein-Berechnung siehe 
Tab. „Verbrennungstechnische Daten“, Kap. „Gasbrenner“, 
S. 64. 
  
CAS-3 (B23) raumluftabhängig 
Berechnung erfolgt durch Kaminhersteller! 
Anschluss nur an einen für die Brennwerttechnik zugelassenen feuchte-
unempfindlichen Schornstein 

  
CAS- 4 (C43x) raumluftunabhängig 
Berechnung erfolgt durch Kaminhersteller! 
Anschluss nur an einen für die Brennwerttechnik zugelassenen feuchte-
unempfindlichen Schornstein 
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Versatzmaße der Abgasrohre 

Winkel / Durchmesser Versatz V Länge L 
15° Bogen: DN 60 / DN 80 22 / 20,0 167,1 / 150,0 
30° Bogen: DN 60 / DN 80 46,5 / 43,0 173,6 / 161,5 
45° Bogen: DN 60 / DN 80 74,9 / 69,5 175,9 / 168,0 
87°Bogen: DN 60 / DN 80 179,9 / 142,0 189,3 / 150,0 

Alle Maßangaben in mm 

  

 
Die Maße gelten sowohl für das raumluftabhängige 
als auch für das raumluftunabhängige System. 
Durch veränderte Schenkel sind die Versatz- und 
Längenmaße für DN 60 größer als für DN 80. 

  

 
Abb. 70: Versatz und Länge 
  

6.10 Vordere Flanschisolierung 
Die vordere Flanschisolierung liegt dem SolvisBen bei. Sie 
besteht aus einem linken und einem rechten Teil. 
  

 
Abb. 71: Vordere Flanschisolierung (Frontansicht) mit Trennebene 

  
Mit den hinteren Rastfedern der äußeren Isolierringe wird 
die vordere Flanschisolierung mit der am Gerät bereits 
montierten hinteren Flanschisolierung verbunden. 
  

 
Abb. 72: Vordere Flanschisolierung (rechts, Rückansicht) mit Rastfedern 

1 Kurze Rastfedern 
2 Senkrechte Rastfeder 

 

  
Vordere Flanschisolierung montieren 
1. Eine Hälfte der vorderen Flanschisolierung mit den 

beiden kurzen Rastfedern (1) oben und unten an den 
äußeren Enden der waagerechten Nuten der hinteren 
Flanschisolierung (3) ansetzen. 

2. Nun die vordere Flanschisolierung in den Nuten seitlich 
nach innen bis zur Mitte schieben (4). 

3. Jetzt die senkrechte Rastfeder (2) in die Nut (5) drü-
cken.  

Die vordere Flanschisolierung soll bündig an der hinteren 
Flanschisolierung anliegen. 
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Abb. 73: Einbau vordere Flanschisolierung  

  
4. Mit der anderen Hälfte der vorderen Flanschisolierung 

die Schritte 1-3 wiederholen und die beiden Hälften in 
der Mitte bündig zusammenschieben. 

5. Zum Schluss Ausschnitt für den Brenner mit den Schals 
dämmen. 

  

 
Abb. 74: Brennerausschnitt mit Schals gedämmt 

1 Brenner (hier Gas-Brenner) 
2 Brennerausschnitt mit Schals geschlossen 

 

  

 
ACHTUNG 
Auf korrekten Sitz der vorderen Flanschisolierung 
achten 
Beschädigung der Isolierung möglich 
• Die vordere Flanschisolierung muss rundherum 

bündig an der hinteren anliegen. 
• Die beiden Hälften sollen bündig miteinander 

verrasten. 
  

6.11 Elektrischer Anschluss 
6.11.1 Allgemeine Hinweise 

 
GEFAHR 
Gefahr durch elektrischen Schlag 
Gesundheitliche Schäden bis hin zum Herzstillstand 
möglich. 
• Anlage vor Arbeiten spannungsfrei schalten und 

gegen Wiedereinschalten sichern. 

 
ACHTUNG 
Landesspezifische Vorschriften  
Bestimmungen und Vorschriften können je nach 
Land und auch regional unterschiedlich sein. 
• Für den sicheren und störungsfreien Betrieb sind 

diese zu beachten und einzuhalten. 
• Sind spezielle Bestimmungen und Vorschriften 

im jeweiligen Land nicht gültig, sind diese durch 
eigene, landesspezifische Bestimmungen und 
Vorschriften zu ersetzen. 

 
WARNUNG 
Bei unsachgemäßem Netzanschluss 
Gefahr durch lebensbedrohliche Berührungsspan-
nungen. 
• Alle Netzanschlussarbeiten dürfen nur durch 

autorisierte Fachkräfte vorgenommen werden. 
• Einhaltung der einschlägigen Vorschriften, insbe-

sondere der DIN VDE 0100 / IEC 60364 (Errichten 
von Niederspannungsanlagen), der Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVV) und der Richtlinien der 
zuständigen Energieversorgungsunternehmen. 

• Vor dem Anschluss müssen Stromart und Netz-
spannung mit dem Typenschild des Gerätes ver-
glichen werden. 

• Der Mindestquerschnitt aller Anschlussleitungen 
ist entsprechend der Leistungsaufnahme des Ge-
rätes auszulegen. 

• Das Gerät nur unter Beachtung der vorgeschrie-
benen Schutzmaßnahmen und Hinweise in dieser 
Anleitung betreiben. 

• Die Anlage ist in den örtlichen Potenzialausgleich 
unter Beachtung der Mindestquerschnitte einzu-
beziehen. 

• Bei mehrphasigem Netzanschluss auf die richtige 
Phasenlage des Netzes achten. 

 
ACHTUNG 
Elektromagnetische Beeinflussung vermeiden 
Störung oder Ausfall der Heizungsanlage möglich. 
• Elektrostatische Entladungen vermeiden. 
• Starke elektrische Felder, wie z. B. Handy-

Betrieb, in der Nähe der Heizungsanlage vermei-
den (können zur Zerstörung empfindlicher elekt-
ronischer Bauteile führen). 



6  Montage 
 

34 SolvisBen · Technische Änderungen vorbehalten  08.17 · MAL-BEN  SOLVIS 

 

 
ACHTUNG 
Kriterien zur Leitungsverlegung 
Störung oder Ausfall der Heizungsanlage möglich. 
• Alle Kabel- und Steckverbindungen auf einwand-

freien Anschluss prüfen. 
• Bus- und Sensorleitungen getrennt von Leitungen 

über 50 V verlegen, um eine elektromagnetische 
Beeinflussung des Reglers zu vermeiden. 

• Regelgeräte nicht direkt neben Schaltschränken 
oder elektrischen Geräten montieren. 

• Die elektrischen Leitungen dürfen keine heißen 
Teile berühren. 

• Alle Leitungen, wenn möglich, im Kabelkanal 
führen und ggf. mit Zugentlastung sichern. 

 
ACHTUNG 
Kriterien zur Leitungslänge 
Störung oder Ausfall der Heizungsanlage möglich. 
• Der Gesamt-Leitungswiderstand für die Sensor-

kabel darf 2,5 Ohm nicht überschreiten. Das ent-
spricht bei Leitungen mit einem Querschnitt von 
0,25 mm² einer Länge bis 5 m.  

• Bei Querschnitten von 0,5 oder 0,75 mm² beträgt 
die maximale Leitungslänge 15 bzw. 50 m. 

• Sensorkabel für Temperatursensoren sollten 
nicht unnötig lang sein. Bei sehr langen Leitun-
gen kann eine Sensorkorrektur durchgeführt 
werden, um die systematischen Abweichungs-
fehler zu minimieren. 

• Das Sensorkabel für Volumenstromgeber sollte 
nicht länger als 10 m sein. 

 
ACHTUNG 
Klimatische Umgebungsbedingungen beachten 
Störung oder Ausfall der Anlage möglich. 
• Umgebungstemperaturen außerhalb des zulässi-

gen Bereiches von 5 °C bis +50 °C vermeiden. 
• Kondensation durch Betauung und Überschreiten 

der relativen Luftfeuchtigkeit von 75 % im Jah-
resmittel (kurzfristig 95 %) vermeiden. 

  

6.11.2 Leitungsverlauf im SolvisBen 
Leitungen verlegen und anschließen 
Externe Anschlussleitungen können durch den Deckelbe-
reich und den Bereich der WWS zum Netzbaugruppen-
gehäuse geführt und dort entsprechend aufgelegt wer-
den. 
1. Anschlussleitungen durch die beiden Leitungsfüh-

rungskanäle im Deckelbereich je nach Spannung ge-
trennt einführen. Niederspannungsleitungen (1) (Bus- 
und Sensorleitungen) im linken Kanal und  Leitungen 
über 50 V Spannung (2) im rechten Kanal verlegen.  

  

 
Abb. 75: Leitungsführungskanäle 

  
2. Nun die Leitungen im Bereich der Warmwasserstation 

hinter der WWS nach unten links führen. 
3. Die Leitungen treten aus der WWS-Isolierung in der 

Ecke links unten nach vorne aus. 
4. Die Leitungen können in die Nuten der hinteren Isolier-

schale (3) gedrückt werden, um den Verlauf zu fixieren. 
  

 
Abb. 76: Leitungsführung durch WWS-Isolierung 

  
5. Die Niederspannungsleitungen (1) von unten in die 

Netzbaugruppe führen und auflegen. => Kapitel Anla-
genschemta  

6. Die übrigen Leitungen seitlich hochführen, auf der 
Netzbaugruppe auflegen und mit den Zugentlastungen 
(4) sichern. Alle Leitungen im Bereich zwischen WWS-
Isolierung und Netzbaugruppe in einer Schleife legen, 
so dass sie genügend Spielraum zum Öffnen der Netz-
baugruppentür (5) bieten.  
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Abb. 77: Auflegen auf Netzbaugruppe 

  

6.11.3 Potenzialausgleich 

 
GEFAHR 
Vorsicht an elektrisch leitenden Teilen 
Durch Überspannungen sind gesundheitliche Schä-
den bis hin zum Herzstillstand möglich (elektrischer 
Schlag). 
• Ein Potenzialausgleich gemäß DIN VDE 0100 ist 

unbedingt erforderlich! 
  

 
Jedes Gebäude besitzt im Hausanschlussraum eine 
Haupterdungsschiene für den Potenzialausgleich. 
Alle leitfähigen Teile eines Gebäudes, wie z. B. Hei-
zungs- oder Wasserleitungen, sind mittels Schutz-
potenzialausgleichsleiter mit dieser Haupterdungs-
schiene verbunden. 

  
Potenzialausgleich anschließen 
Das Gerät in den örtlichen Potenzialausgleich einbezie-
hen. 
1. Von der Haupterdungsschiene im Hausanschlussraum 

einen Schutzpotenzialausgleichsleiter mit grün-gelber 
Kennzeichnung und einem Kabelquerschnitt von min-
destens 6 mm² bis zum SolvisMax verlegen. 

2. Den Schutzpotenzialausgleichsleiter an der Konsole des 
Lademoduls gemäß Abbildung befestigen (siehe Kenn-
zeichnung "Potenzialausgleich" unten an der Konsole). 

  

 
Abb. 78: Potenzialausgleich des SolvisBen 

1 Hausanschlussraum 7 Kabelschuh 
2 Schutzpotenzialausgleichsleiter 8 Unterlegscheibe 
3 Aufstellort 9 Zahnscheibe 
4 SolvisBen 10 Konsole Lademodul SolvisMax 
5 Mutter 11 Schraube 
6 Federring 12 Haupterdungsschiene 
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6.11.4 Anschluss des Außensensors 
Außensensor montieren 
  

 
Der Außensensor (S10) misst die Temperatur an der 
Außenwand des Hauses. 
• Den Außensensor an der Nord- oder Nord-Ost-

Seite des Gebäudes positionieren. 
• Auf halber Höhe der Fassade, mindestens jedoch 

auf 2,5 m Höhe vorsehen (siehe Abb.). 
  
1. Geeignete Sensorleitung bauseits verlegen. 
2. Außensensor anschließen (Polarität nicht von Belang). 

Dazu Buchsenleiste „S10“ aus Montagepack verwen-
den. 

  

 
Abb. 79: Position des Außensensors 
  

6.11.5 Anschluss externe Heizkreispum-
pen 

Heizkreispumpen anschließen 
1. Pumpenkabel wie folgt anschließen: 

- Heizkreis 1 an Ausgang A3 
- Heizkreis 2 an Ausgang A4 
- Heizkreis 3 an Ausgang A5 

  

6.11.6 Anschluss externe Heizkreisstati-
on (nur HKS-G) 

Probelauf des Heizkreismischers 
• Die Klemmen „auf“ und „zu“ der Klemmstecker (SM 1) 

und (SM 2) geben die Laufrichtung des Stellmotors vor. 
• Falls der Mischer in die falsche Richtung läuft: Anschlüs-

se an diesen Klemmen tauschen. 
• Anschluss an (A8/A9): schwarze Ader auf Pin 9, braune 

auf Pin 8 und blaue auf N. 
• Anschluss an (A10/A11): schwarze Ader auf Pin 11, brau-

ne auf Pin 10 und blaue auf N. 
• Anschluss an A6 und A7: schwarze Ader auf Pin A7-L, 

braune auf Pin A6-L und blaue auf Pin N von Ausgang A7 
oder A6 

  

Vorlaufsensor montieren 
1. Vorlaufsensor in Sensortauchhülse am Kugelhahn der 

Heizkreisstation schieben und mit Schraube fixieren.  
2. Das Kabel an Klemme S12 (Heizkreis 1), S13 (Heizkreis 

2) oder S16 (Heizkreis 3, nicht bei Wärmepumpen) an-
schließen. Dabei „heizkreisrichtig“ vorgehen, d. h., 
wurde die Pumpe an A3 (= Heizkreis 1) angeschlossen, 
so muss der Sensor an S12 (= Heizkreis 1) angeschlos-
sen werden.  

  
Heizkreismischer prüfen 
Nach der Inbetriebnahme wie folgt prüfen, ob der Heiz-
kreismischer korrekt angeschlossen ist. 
1. Ausgang A8 (bzw. A10) mindestens 150 s auf „Hand 

ein” schalten. 
2. Kückenstellung prüfen, die Temperatur an S12 (bzw. 

S13) muss der Temperatur an S4 entsprechen. 
  

 
Die Überprüfung erfolgt vorübergehend im Handbe-
trieb, siehe Kap. „Prüfen der Ausgänge“ in der 
Bedienungsanleitung (BAL-SB-SM-I). 

  

6.11.7 Anschluss des Raumbedienele-
mentes 

Gehäuse montieren 
  

 
GEFAHR 
Gefahr durch elektrischen Schlag 
Gesundheitliche Schäden bis hin zum Herzstillstand 
möglich. 
• Anlage vor Arbeiten spannungsfrei schalten und 

gegen Wiedereinschalten sichern. 
  

 
Abb. 80: Raumbedienelement BE-SC-2 
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• Raumbedienelement im kältesten zu beheizenden 

Raum installieren. 
• Montageort nicht in unmittelbarer Nähe einer 

Wärmequelle und nicht im Bereich eines Fensters 
vorsehen. 

• In diesem Raum keine Thermostatventile ver-
wenden. 

  
1. Frontplatte an der unteren Seite mit einem Schrau-

bendreher anheben. 
2. Frontplatte etwas nach vorn schwenken und nach 

oben aushängen (siehe Abb. 81). 
3. Gehäuse mit den beigefügten Dübeln und Schrauben 

an die Wand montieren. 
  

 
Abb. 81: Gehäuse öffnen 
  
Raumbedienelement anschließen 
Der Anschluss erfolgt über eine Zweidrahtleitung. Die 
Spannungsversorgung sowie die Datenübertragung er-
folgen über diese Leitung von der Netzbaugruppe aus. 
1. Anschlussleitung an die zweipolige Klemme des Raum-

bedienelementes unter Beachtung der Polarität an-
schließen (siehe Abb. 82). 

  

 
Abb. 82: Raumbedienelement anschließen 
  

An Netzbaugruppe anschließen 
1. Die Zweidrahtleitung an eines der Klemmenpaare („R 

1“ bis „R 3“) der Netzbaugruppe anschließen (Polarität 
beachten). 

Das Raumbedienelement ist mit einem Verpolschutz ver-
sehen, so dass bei falscher Polarität kein Schaden entsteht. 
  
Gehäuse schließen 
1. Vor dem Schließen prüfen, ob Stecker und Buchsenleis-

te der Steckverbindung fluchten. 
Bleibt nach dem Einschalten der Anlage das Display aus, 
sind möglicherweise die Anschlussleitungen verpolt. 
2. Gehäuse schließen. 
  

6.11.8 Anschluss SolvisRemote (optio-
nal) 

Die SolvisRemote kann am SolvisBen neben dem Zentral-
regler SolvisControl 2 platziert werden. 
  

 
Abb. 83: SolvisRemote für SC-2 

  

 
SolvisRemote für SC-2 gemäß Bedienungsanleitung 
anschließen, siehe Kap. „Installation“ in der 
Bedienungsanleitung SolvisRemote (BAl-SRM-SC-2). 

  

6.11.9 Anschluss Solarstation (optional) 

 
Solarstation gemäß Montaganleitung anschließen, 
siehe Montage Solarstation (MAL-SUES-5,5). 

  
Anschluss Kollektorsensor 

 
Der Anschluss des Sensors S8 kann erst erfolgen, 
wenn das Schnellmontagerohr und die Kollektoren 
montiert sind, siehe Kap. „Sensormontage“ in 
der Montageanleitung des Kollektors. 

  

6.11.10 Netzanschluss 
Anschlüsse an der Netzbaugruppe kontrollieren  
1. Anschlüsse der Sensoren, Stellmotoren und Pumpen an 

die Netzbaugruppe gemäß Anschlussplan prüfen. 
  
Anschlusspläne siehe Kap. „Anhang“, S. 69. 
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Stromversorgung anschließen 
1. Versorgungsleitung zur Netzbaugruppe führen und auf 

die Klemmen "Netz PE/N/L" der Erweiterungsplatine 
auflegen. 

2. Versorgungsleitung durch die Zugentlastung führen 
und sichern. 

  

 
Korrekte Verdrahtung überprüfen, um Störungen 
am Gerät auszuschließen: 
• L=L, N=N etc.  
• auf L müssen 230 V anliegen. 

  

6.11.11 Abschluss der Anschlussarbeiten 
Vorderen Isolierdeckel WWS schließen 
1. Den vorderen Isolierdeckel der Warmwasserstation 

(WWS) wieder aufsetzen und ihn unten und oben mit 
der hinteren Isolierung verrasten. 

  
Schutzabdeckung der Netzbaugruppe schließen 
1. Prüfen, ob die Leitungen korrekt verlegt sind und beim 

Schließen des Deckels nicht eingeklemmt werden. 
2. Zugentlastungen vorsichtig anziehen. 
3. Prüfen, ob alle Buchsenleisten auf die Netzbaugruppe 

gesteckt sind. 
4. Deckel (1) mit vier Schrauben (2) befestigen. 

 
Abb. 84: Deckel der Netzbaugruppe befestigen 
  

6.12 Befüllen des Speichers 

 
ACHTUNG 
Qualität des Füllwassers beachten 
Schäden durch Steinbildung / Korrosion der Hei-
zungsanlage möglich. 
• Das Füllwasser der Heizungsanlage muss den 

Anforderungen der VDI 2035, Teil 1 und 2, ent-
sprechen. 

  

 
Ist eine Wasserbehandlung des Rohwassers erfor-
derlich, empfehlen wir das System „Permasoft-ALU“ 
der Permatrade-Wassertechnik GmbH. 

  
Anlage befüllen (Druckprobe) 
1. Anlage mit Füllwasser füllen. 
2. Anlage inkl. Speicher entlüften. 
3. Dichtigkeitsprüfung durchführen. 
  

 
ACHTUNG 
Druck in der Heizungsanlage beachten 
Abblasen des Sicherheitsventils möglich. 
• Der maximal zulässige Druck des SolvisMax be-

trägt 3,0 bar. 
  
4. Fülldruck auf 0,5 bar über Vordruck einstellen, also 

zwischen 2,0 und 2,5 bar. 
  

 
Der Entlüfter befindet sich am Speicher oben. 
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6.13 Montage der Isolierung 
6.13.1 Hintere Behälterisolierung 
Hintere Behälterisolierung montieren 
Die hintere Behälterisolierung besteht aus zwei annä-
hernd gleichen Isolierbauteilen, die im hinteren Bereich 
des Behälters miteinander verrastet und im vorderen 
Bereich mit dem Behälter verschraubt werden. Das Iso-
lierbauteil für die linke Seite hat unten die Aussparung 
für den Sensor S3 (1). 
  

 
Abb. 85: Hintere Behälterisolierung, linke Seite 

  
1. Die beiden Einzelteile hinten zusammenfügen und 

miteinander verrasten.  
Die Verbindung muss über die gesamte Länge bündig ge-
schlossen sein, um Wärmeverluste über Fugen zu vermei-
den. 
2. Auf einer Seite des SolvisBen die hintere Behälterisolie-

rung(1) an der bereits montierten Stationenisolierung 
(2) anlegen. 

  

 
Abb. 86: Hintere Behälterisolierung anlegen 
  
3. Mittels abgewinkelter Unterlegscheibe (3) und Schrau-

be (4)  (Montagepack) die Behälterisolierung am Behäl-
ter oben und unten Abb. 86 (5) fixieren. 

  

 
Abb. 87: Obere Verschraubung der Behälterisolierung 

  
Darauf achten:  
- gerader oberer Abschluss der hinteren Behälterisolie-
rung Abb. 86 (1)  mit der Stationenisolierung (2)   
- bündig in der Senkrechten zur Stationenisolierung
Abb. 86(2) und zur Flanschisolierung.  
4. Die Schritte 2-3 auf der anderen Seite des SolvisBen 

wiederholen. 
5. Den korrekten Sitz der Deckel- und Bodenronde prü-

fen.  
Die Vliesronden sollen rundherum dicht an den umgeben-
den Isolierteilen anliegen. 
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6.13.2 Obere Behälterisolierung 
Die obere Isolierung ist aus 4 Einzelteilen zusammenge-
setzt: die obere Behälterisolierung (1) mit dem heraus-
nehmbaren Entlüfterdeckel (2) sowie die obere Isolierun-
gen der HKS (3) und WWS (4). 
  

 
Abb. 88: Obere Isolierung SolvisBen 
  
Isolierung für Anschlüsse von oben montieren 
Wurden die trinkwasser- und heizungsseitigen Anschlüs-
se von oben ausgeführt , wie folgt vorgehen: 
1. Die oberen Isolierungen der WWS Abb. 88 (4) und 

HKS Abb. 88 (3) nach oben abziehen. 
2. Die hintere Behälterisolierung Abb. 88 (1) nehmen 

und mit einem scharfen Messer vorsichtig die vier an-
geschäumten Stopfen der WWS (5) entlang den einge-
prägten Nuten (6) abtrennen. 

3. Nur bei integrierter HKS:  
Die Stopfen für die HKS (7) entlang der Nuten (8) ab-
trennen.  

  

 
Abb. 89: Freischneiden der Rohrdurchführungen 

  
4. Die obere Behälterisolierung Abb. 88 (1) auf den 

Behälter aufsetzen. 
5. Die obere Behälterisolierung mit der Isolierung des 

Behälters verrasten. Es gibt 4 Verrastungspunkte:  
- seitlich links und rechts (1)  
- mittig hinten (2)  
- mittig vorne (3)  

  

 
Abb. 90: Verrastung rechts und hinten 

  

 
Abb. 91: Verrastung links und vorne 
  
6. Die obere Isolierung der HKS Abb. 88 (3) aufsetzen. 
7. Die obere Isolierung der WWS Abb. 88 (4) aufsetzen 
8. Für minimale Wärmeverluste Rohrisolierung (1) bündig 

mit oberer Isolierung ausführen. 
  

 
Abb. 92: Obere Isolierung mit Anschlüssen von oben 
  
Isolierung für Anschlüsse von hinten montieren 
Wenn die trinkwasser- und heizungsseitigen Anschlüsse 
mit dem zusätzlichen Anschlussrohrset von hinten aus-
geführt wurden, wie folgt vorgehen: 
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1. Die zusammengesetzte obere Isolierung Abb. 88 
(1+2+3+4) komplett auf den Behälter aufsetzen. 

2. Die obere Behälterisolierung mit der Isolierung des 
Behälters verrasten. Es gibt 4 Verrastungspunkte:  
- seitlich links und rechts (1) 
- mittig hinten (2) 
- mittig vorne (3).  

  

 
Abb. 93: Verrastung rechts und hinten 

  

 
Abb. 94: Verrastung links und vorne 

  
3. Die Rohrisolierung der Anschlussrohre bündig mit der 

Behälterisolierung ausführen, um Wärmeverluste zu 
minimieren. 

4. Öffnungen mit Vließstopfen verschließen. 
  

6.13.3 Verlegung Sensorkabelbaum 
Der Sensorkabelbaum mit den drei Speichersensoren ist 
bereits an der Netzbaugruppe angeschlossen. Die Sensoren 
müssen nun auf der linken Seite des Behälters in die ent-
sprechenden Speichersensorhülsen gesteckt werden.  
Beim Einsetzen der Sensoren Wärmeleitpaste verwenden. 
  
Gemeinsames Spiralkabel verlegen 
Die drei  Sensorkabel sind streckenweise mit einem Spi-
ralkabel zusammengebündelt. 
1. Das Spiralkabel (1)  von hinten ausgehend in die seitli-

che Nut der Isolierschale über dem Basisblech drücken. 
  

 
Abb. 95: Spiralkabel einklemmen 

  
Sensor S3 „Speicherreferenz“ montieren 
1. Das Sensorkabel mit dem Aufdruck „S3“ nehmen und 

den Sensor S3 mit Wärmeleitpaste in die untere Sen-
sorhülse des Speichers (Einprägung „S3“ auf Behäl-
terisolierung) stecken. 

2. Das Sensorkabel von oben nach unten in die Nut der 
hinteren Behälterisolierung drücken. 

  

 
Abb. 96: Sensor S3 montieren 

  
Sensor S4 „Heizungspuffer oben“ montieren 
1. Das Sensorkabel mit dem Aufdruck „S4“ nehmen und 

den Sensor S4 mit Wärmeleitpaste in die mittlere Sen-
sor-Tauchhülse des Speichers (Einprägung „S4“ auf Be-
hälterisolierung) stecken. 

2. Das Sensorkabel von oben nach unten in die Nut der 
hinteren Behälterisolierung drücken. 
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Abb. 97: Sensor S4 montieren 

  
Sensorposition für S1 „Speicher oben“ auswählen 
Zur Platzierung des S1-Sensors stehen zwei Positionen zur 
Auswahl. Die Position entscheidet, wie viel Puffervolumen 
im Speicher für die Warmwasserbereitung auf Solltempe-
ratur gehalten wird. Sie hat damit Einfluss auf das erreich-
bare Warmwasser-Zapfvolumen, d. h., die Menge an 
Trinkwasser, die ohne Unterbrechung erwärmt werden 
kann. 
Weitere Parameter sind hier die Brennerleistung und die 
Zapfleistung. Die Position des S1-Sensors hat aber auf der 
anderen Seite auch Auswirkungen auf die Wärmeverluste 
und den Energiebedarf des Systems. 
  
Anhaltswerte zur Auswahl der passenden Position 

Brennerleistung in 
[kW] 

erreichbares Zapfvolumen in Liter für S1 an... 
Position Eco Position Komfort 

10 ≈ 85 ≈ 160 
18 ≈ 105 ≈ 210 
30 ≈ 240 ≈ 540 

Randbedingungen:  
- Zapfvolumenstrom 15 l/min,  
- TWK-/TWW-Temperatur: 10/45 °C,  
- Zapfleistung: 37 kW,  
- Speichertemperatur an S1:  65 °C.  
  
Wir empfehlen, im Zweifelsfall die Position „S1 Eco“ zu 
wählen. Die Position kann nachträglich ohne Probleme 
geändert werden. 
  
Sensor S1 an Position „S1 Eco“ montieren 
1. Das Sensorkabel mit dem Aufdruck „S1“ nehmen und 

den Sensor S1 mit Wärmeleitpaste in die oberste Füh-
lerhülse des Speichers (Einprägung „S1 Eco“ auf Behäl-
terisolierung) stecken. 

2. Das Sensorkabel von unten nach oben in die Nut der 
hinteren Behälterisolierung drücken. 

  

 
Abb. 98: Sensor S1 in Position S1-Eco montieren 
  
Sensor S1 an Pos. „S1-Komfort“ montieren 
1. Das Sensorkabel mit dem Aufdruck „S1“ nehmen und 

den Sensor S1 mit Wärmeleitpaste in die zweite Füh-
lerhülse von oben (Einprägung „S1 Komfort“ auf Behäl-
terisolierung) stecken. 

2. Das Sensorkabel von unten nach oben in die Nut der 
hinteren Behälterisolierung drücken. 

  

 
Abb. 99: Sensor S1 in Position S1-Komfort montieren 
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7 Inbetriebnahme 
Die Inbetriebnahme erfolgt in der beschriebenen Reihen-
folge: 
  

 
Bei Inbetriebnahme der Anlage ist das dem Anla-
genordner beiliegende Inbetriebnahmeprotokoll 
vollständig auszufüllen und an der Anlage aufzube-
wahren. 

  

7.1 Konfiguration SolvisControl 
SolvisControl konfigurieren 
Vor der weiteren Inbetriebnahme der Anlage ist eine 
Konfiguration der SolvisControl notwendig. 
Nach der Konfiguration wird die Inbetriebnahme an 
dieser Stelle fortgesetzt. 
1. SolvisControl konfigurieren. 
  

 
Durchführen aller beschriebenen Schritte, siehe
Kap. „Konfiguration der SolvisControl“ der Bedie-
nungsanleitung (BAL-SB-SM-I). 

  
2. SolvisControl Grundeinstellungen vornehmen. 
  

 
Durchführen aller beschriebenen Schritte nach
Kap. „Grundeinstellung Heizung, Wasser und ggf. 
Zirkulation“ der Bedienungsanleitung (BAL-SB-SM-I). 

  

 
Eine grundlegende Einführung in die Bedienung des 
Systemreglers, siehe Kap. „Bedienung der Solvis-
Control“ der Bedienungsanleitung (BAL-SB-SM-K). 

  

7.2 Thermisches Mischventil ein-
stellen 

Werks-Voreinstellung TMV 
Das thermische Mischventil (TMV) an der Warmwassersta-
tion ist ab Werk auf 60 ˚C voreingestellt: 
• WWS-24: „60 ˚C“ 
• WWS-36: von „70 ˚C“ ca. 3 Umdrehungen zudrehen (≈ 

60 ˚C) 
  

 
 Zum Erreichen der Nennleistung muss die Einstel-
lung des TMVs verändert werden. 
• WWS-24: „65 ˚C“ 
• WWS-36: Von Werks-Voreinstellung eine Umdre-

hung aufdrehen, in Richtung „70 ˚C“ (≈ 65 ˚C) 
Bei hartem Trinkwasser kann es durch diese Einstel-
lung zu vermehrten Kalkablagerungen kommen. 

  

7.3 Gasbrenner 
nur SolvisBen Gas 

 
• Der Brenner ist für den Betrieb mit Erdgas „E“ 

(früher „H“) voreingestellt und kann auch mit 
Erdgas „LL“ (früher “L“) betrieben werden. 

• Zum Betrieb mit Flüssiggas zuerst den Umbausatz 
montieren, siehe „Umbausatz für Flüssiggas 
montieren“, Kap. „Umbau auf Flüssiggas“, S. 17. 

  

7.3.1 Initialisierung 
Brenner initialisieren 
Nach Installation des Brenners muss eine Initialisierung 
ausgeführt werden. 
1. In das Hauptmenü „Installateur“ wechseln, das Menü 

„Daten“ öffnen und „Werkseinstellungen laden“ wäh-
len. 

Obiger Schritt muss beim erstmaligen Einschalten der An-
lage nicht durchgeführt werden. 
  

DATEN     1 / 2 
 

  
 Einstellungen speichern  

Einstellungen laden   
Werkseinstellungen laden   

Programm aktualisieren  
   

   
  
2. Sicherheitsabfrage mit „Ja“ beantworten. 
  

DATEN 
 

Aktuelle Einstellungen werden überschrieben! Möchten 
Sie fortfahren? 

 

 
Nein Ja 

 
    
    
    
  
3. Nach Wahl der Sprache und Einstellung von Datum und 

Uhrzeit, das System „Gas“ und Brennerleistung „LN3“ 
auswählen. 

  
BRENNERLEISTUNG 

    

 
15 kW 30 kW 

 

 
20 kW   

 
25 kW LN3 

 
    
  
4. Mit der Initialisierung gemäß dem vorliegenden System 

fortfahren, vgl. hierzu die Bedienungsanleitung In-
stallateur (BAL-MAX-7-I). 
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7.3.2 Brenneransteuerung 

 
Durch Schalten des Ausganges A12 wird der Bren-
ner SX-LN-3 nicht beeinflusst. 
Die manuelle Ansteuerung des Brenners kann im 
Hauptmenü „Installateur“ über die Menüs „Bren-
ner“ oder „Heizung“ – „Wartungsfunktion“ erfol-
gen.  

  
Brenner einschalten 
Anmeldung an der SolvisControl als Installateur: 
1. Wartungsfunktion aufrufen 

(„INSTALLATEUR Menü > Heizung > Wartungsfunkti-
on“) siehe auch Kap. „Wartung“ der Bedienungsan-
leitung (BAL-MAX-7-I). 

  

7.3.3 Einstellungen 
CO2 -Wert einstellen (Max. Brennerleistung) 
Die Einstellung des CO2 -Wertes erfolgt immer bei Voll-
last. 
Einzustellender CO2 -Wert bei maximaler Brennerleis-
tung: 
• für Erdgas:           9,9% 
• für Flüssiggas:   12,0% 
1. CO2 -Wert mittels Einstellschraube (2) am Brenner 

einstellen.  
  
2. In der Wartungsfunktion „Max. Brennerleistung“ star-

ten. 
• Einstell-Schraube hineindrehen  = CO2 -Wert sinkt 
• Einstell-Schraube herausdrehen = CO2 -Wert steigt 

  

 
Abb. 100: Brenner einstellen 

1 Messstutzen 
2 CO2 Einstellschraube 

 

  

Nur wenn verstellt: Brenner voreinstellen 
Wurde bei der Inbetriebnahme die Einstellschraube für 
den CO2 -Wert grob verstellt, wie folgt vorgehen: 
1. Die Einstellschraube bis zum Anschlag in Richtung des 

Minus-Symbols (Uhrzeigersinn) hineindrehen. Danach 
nach folgender Tabelle entgegen dem Uhrzeigersinn 
herausdrehen: 

  

Brennerleistung 
Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn bei 
Erdgas Flüssiggas 

10 kW 1½ ¼ 
18 kW 4½ 3¼ 
25 kW 7¼ 6 
30 kW 7¼ 6 

 

  
CO2 -Wert kontrollieren (Min. Brennerleistung). 
Nach der Einstellung des CO2 -Wertes bei Volllast ist der 
CO2 -Wert bei Kleinstlast zu überprüfen. 
1. In der Wartungsfunktion „Min. Brennerleistung“ star-

ten. 
Der CO2 -Wert bei minimaler Brennerleistung darf nicht 
unter folgende Grenzwerte fallen: 
• für Erdgas:         nicht unter  8,5% 
• für Flüssiggas:   nicht unter 10,5% 
  

 
• Werden die Grenzwerte bei minimaler Brenner-

leistung unterschritten, wenden Sie sich bitte an 
den Solvis-Kundendienst. 

• CO2 -Wert nicht bei minimaler Brennerleistung 
korrigieren. 

  

 
• Bei Flüssiggasanlagen befinden sich bei der Erst-

befüllung des Flüssiggastanks oft noch Stickstoff-
reste im Tank. 

• Nach der zweiten Befüllung kann sich deshalb die 
Zusammensetzung des Brenngases nochmals än-
dern. 

• Nach der zweiten Befüllung des Tanks die Einstel-
lung des Brenners kontrollieren (CO2 -Gehalt im 
Abgas). 

  

 
• Falls bei Erstinbetriebnahme der Anlage der 

Brenner nicht beim ersten Versuch zündet, könn-
te die Ursache in der noch enthaltenen Luft in der 
Gasleitung liegen. 

• Der Zündvorgang kann mehrmals wiederholt 
werden. Nach dem 5. Versuch erfolgt eine Feh-
lermeldung im Display des Systemreglers Solvis-
Control, siehe „Feuerungsautomat entriegeln“, 
Kap. „Gasbrenner“, S. 57. 

• Der Fließdruck wird bei Störungen am Brenner 
überprüft und muss im Bereich von 20 – 60 mbar 
liegen. 

• Zum Überprüfen des Fließdrucks des Gases bei 
laufendem Brenner dient der Messstutzen 
Abb. 100 (1). 
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7.4 Ölbrenner 
nur SolvisBen Öl 

 
ACHTUNG 
Zulässiger Brennstoff 
Zur Wahrung der Gewährleistung 
• Der SolvisMax / Ben Öl BW darf ausschließlich 

mit schwefelarmem Heizöl (max. 50 ppm Schwe-
fel) betrieben werden! Das gilt auch für die Inbe-
triebnahme.  

• Vorzugsweise empfehlen wir die Verwendung 
von schwefelarmem Heizöl in Premiumqualität, 
entsprechend DIN 51603-1. 

• Zudem sind alle Ölheizkessel für (schwefelarme) 
Heizöle mit einem Bioanteil von bis zu 10 % nach 
DIN SPEC 51603-6 freigegeben. 

 
ACHTUNG 
Folgende Hinweise zum Ölanschluss beachten 
• Die Ölleitungen sind bauseits grundsätzlich im 

Einstrangsystem mit Kupferrohr 6 x 1 mm auszu-
führen! 

• Es sind immer Ölfilter mit einer Filterfeinheit < 20 
µm zu verwenden.  

• Das Heizöl bei der Erstinbetriebnahme nicht mit 
der Ölpumpe des Brenners ansaugen, da die 
Pumpe durch Trockenlauf beschädigt wird. 

  
Öldüse 
Brenner ausschließlich mit folgender Öldüse betreiben:  
• Brenner 10/17 kW: Danfoss 0,30 gph - 60° S 
• Brenner 14/23 kW: Danfoss 0,40 gph - 60° S 
• Brenner 20/28 kW: Danfoss 0,50 gph - 60° S 
  

 
• Der Brenner wird erst vor Ort an den maximalen 

Wärmebedarf des Gebäudes angepasst. 
• Der Brenner ist auf eine Leistung von 17 kW 

(Brennertyp 10/17 kW) oder 23 kW (Brennertyp 
14/23 kW) oder  28 kW (Brennertyp 20/28 kW) 
vom Werk voreingestellt (entspricht in etwa der 
Kesselleistung). 

• Die Ölvorwärmung des Brenners ist werkseitig 
aktiviert. 

  
Leistungsbereiche des Brenners 
• Brennertyp 10/17 kW: 

Stufe 1: 10 kW 
Stufe 2: 15 - 17 kW 

• Brennertyp 14/23 kW: 
Stufe 1: 14 kW 
Stufe 2: 20 - 23 kW 

• Brennertyp 20/28 kW: 
Stufe 1: 20 kW 
Stufe 2: 26 - 28 kW 

  

Voraussetzungen zur Brennereinstellung überprüfen: 
1. Mindestlaufzeit des Brenners vor der Messung 10 Min. 
2. Betriebstemperatur am Heizungspuffer oben erreicht 

(Sensor S4). 
  
Anzustrebende Abgaswerte: 
• CO2 13,0 - 13,5 % 
• NOX 30 - 38 ppm (brennstoffbedingt) 
  
Brenner einschalten 
Anmeldung an der SolvisControl als Installateur: 
1. Wartungsfunktion aufrufen 

(„INSTALLATEUR Menü > Heizung > Wartungsfunkti-
on“) siehe auch Kap. „Wartung“ der Bedienungsan-
leitung (BAL-MAX-7-I). 

  
Brenner in folgender Reihenfolge einstellen 
Einstellwerte zur Brennerleistung, siehe Tab. „Einstell-
werte zur Brennerleistung“, S. 65 
1. In der Wartungsfunktion „Max. Brennerleistung“ star-

ten. 
2. Pumpendruck Stufe 2 einstellen. 
3. Gebläsedrehzahl Stufe 2 einstellen. 
4. In der Wartungsfunktion „Min. Brennerleistung“ star-

ten. 
5. Pumpendruck Stufe 1 einstellen. 
6. Gebläsedrehzahl Stufe 1 einstellen. 
  
Pumpendruck einstellen 
1. Mit der Druckeinstellschraube den Pumpendruck der 

entsprechenden Stufe einstellen.  
  

 
Abb. 101: Pumpendruck an der Ölpumpe einstellen 

1 Druckeinstellung Stufe 1 
2 Druck-Messanschluss 
3 Druckeinstellung Stufe 2 
4 Vakuum-Messanschluss 
  
Gebläsedrehzahl einstellen  
Die Einstellung der Gebläsedrehzahl erfolgt am Bedien-
gerät des Feuerungsautomaten.  
Der Betriebszustand des Brenners wird am Bediengerät 
angezeigt.  
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Die Einstellung der Gebläsedrehzahl kann entweder im 

normalen Betriebszustand  oder Ruhezustand  
(Standby) durchgeführt werden. 
1. Taster 3 s lang drücken. 

Die Anzeigeebene wechselt auf , beide Punkte blinken. 
(Im Ruhezustand auf „P“ wechseln.) 
2. Taster kurz drücken. 

Die Anzeigeebene wechselt auf  
3. Drehregler mit beiliegendem Innensechskantschlüssel 

auf die gewünschte Stufe einstellen  (Stufe 1), o-

der  (Stufe 2) 
  

 
Abb. 102: Auf gewünschte Stufe einstellen 
  
4. Taster kurz drücken. 
Die Anzeigeebene wechselt auf den voreingestellten Wert 

der Drehzahlstufe z. B.  (Stufe 1) oder  (Stufe 2). 
5. Zum Ändern Taster kurz drücken. 
Der Wert in der Anzeige blinkt. 
6. Mit dem Drehregler den Wert in die gewünschte Rich-

tung verändern. 
7. Taster kurz drücken, um den eingestellten Wert zu 

übernehmen. 
8. Taster nochmals drücken, um den eingestellten Wert 

anzuzeigen. 
9. Gebläsedruck für die einzelnen Stufen am Messan-

schluss (1) zur Kontrolle mit einer U-Säule messen und 
ggf. erneut verändern (Schritte ab 5. in gleicher Weise 
wiederholen). 

  

 
Abb. 103: Gebläsedruck messen 

  
10. Zum Einstellen der anderen Gebläsestufe Drehregler 

auf  stellen. 
11. Taster kurz drücken, um zurück in die Stufenauswahl zu 

gelangen (Schritte ab 3. in gleicher Weise wiederho-
len). 

12. Zum Verlassen der Programmierung Drehregler auf der 

jeweiligen Ebene auf  stellen und Taster kurz drü-
cken (so lange wiederholen, bis die Anzeige den Be-

triebszustand .anzeigt). 
  

 
Abb. 104: Gebläsedrehzahl am Bediengerät einstellen 

1 Anzeige 3 Taster 
2 Leistungsstufen 4 Drehregler 
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7.5 Inbetriebnahme Heizungsan-
lage 

Heizwasser „thermisch inhibieren" 

 
Wir empfehlen, die gesamte Heizungsanlage auf ca. 
60 ˚C aufzuheizen (zulässige Temperaturen beach-
ten!). 

1. Zum Umwälzen des Speichervolumens die Warmwas-
serpumpe (Ausgang A2) während des Aufheizens an 
der SolvisControl auf „EIN“ (Handbetrieb) schalten 
(„Installateur Menü > Ausgänge > Handbetrieb“). 

2. Wärmeerzeuger auf maximale Leistung einstellen, 
siehe Kap. „Ein- und Ausschalten des Wärmeerzeu-
gers zur Wartung“ in der Bedienungsanleitung (Instal-
lateur) des Wärmeerzeugers. 

3. Wenn möglich, die Heizkreise aktivieren (Pumpe, Mi-
scher und Thermostatventile). 

4. Wenn an S4 der Sollwert erreicht ist, kann der Aufheiz-
vorgang beendet werden. 

5. Abschließend den Fülldruck kontrollieren, er sollte im 
Bereich von 1,5 bis 2,5 bar liegen. 

7.6 Grundeinstellung 
Grundeinstellung durchführen 
Vor der weiteren Inbetriebnahme der Anlage sind noch 
abschließende Grundeinstellungen und Kontrollen erfor-
derlich. Nach den Grundeinstellungen wird die Inbe-
triebnahme an dieser Stelle fortgesetzt. 
1. SolvisControl Grundeinstellungen vornehmen. 
  

 
• Kap. „Blockierschutz“,  
• Kap. „Plausibilitätskontrolle“ und 
• Kap. „Speichern der Daten“ der Bedienungs-

anleitung (BAL-SB-SM-I). 
  

7.7 Abschließende Arbeiten 
Warmwassertemperatur prüfen 
1. Warmwasser-Temperatur an einer Zapfstelle prüfen. 

 
Falls das Wasser nicht warm genug ist, siehe auch 

Kap. „Fehlerbehebung“ der Bedienungsanlei-
tung (BAL-SB-SM-I). 

  
Arbeiten abschließen 
1. Den Beutel mit Vliesstopfen nehmen und die Aus-

schnitte in der hinteren Behälterisolierung mit den 
Stopfen verschließen (vgl. Pfeile in Abb. 105, Abb. 
106 und Abb. 107). 

  

 
Abb. 105: Vliesstopfen Rückseite 
  

 
Abb. 106: Vliesstopfen rechte Seite 
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Abb. 107: Vliesstopfen linke Seite 
  
2. Ein Seitenteil nehmen und in einem Winkel von ca. 15° 

an die senkrechten obere  Nute (1) der hinteren Behäl-
terisolierung ansetzen. 

3. Das Seitenteil über die ganze Höhe in die Nuten der 
hinteren Behälterisolierung drücken. 

  

 
Abb. 108: Einfügen des Seitenteils 

  

4. Das Seitenteil anklappen und durch Andrücken verras-
ten. 

  

 
Abb. 109: Seitenteil andrücken 

  
5. Nun das zweite Seitenteil einsetzen. Dazu die Schritte 

2-4 wiederholen. 
6. Die Füße der beiden Seitenteile bis zum Boden raus-

drehen, die Seitenteile aber nicht damit anheben. 
  

 
Abb. 110: Füße der Seitenteile rausdrehen 

  
7. Zuletzt die Front von vorne aufschieben. Zur Orientie-

rung zunächst die vorderen Ausschnitte über Zentral-
regler und Hauptschalter (3) schieben. 
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Abb. 111: Frontabdeckung aufschieben 

  
8. Dann weiter über die beiden Seitenteile(6) und die 

obere Isolierung (5) schieben. Die Front schließt bündig 
mit den roten Streifen der Seitenteile (6) ab. 

9. Typenschildkopie (4) und Energielabel gut sichtbar auf 
die Geräteverkleidung kleben. 

  

 
Abb. 112: Seitenansicht 

  
10. Rohre und Kabel beschriften. 
11. Anleitung im Anlagenordner abheften. 
  
Anlage an Betreiber übergeben 
1. Anlagenbetreiber in Fachnutzerbedienung der Rege-

lung einweisen. 
2. Einstellungen für Heizung, Warmwasser und Zirkulati-

on erklären. 
3. Umgang mit Raumbedienmodul erläutern. 

4. Auf die jährliche Wartungspflicht hinweisen. 
5. Anlagenordner übergeben. 
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8 Wartung 
Nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) und zur Auf-
rechterhaltung des Anspruchs aus der Gewährleistung sind 
einmal im Jahr Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchzu-
führen. 
  

 
• Die Wartungsarbeiten sind von einem Fachhand-

werker auszuführen und im Wartungsprotokoll zu 
dokumentieren. 

• Das Wartungsprotokoll im Anlagenordner bei der 
Anlage aufbewahren. 

  

8.1 Allgemeine Wartung 
Allgemeinzustand prüfen (jährlich) 
1. Den Allgemeinzustand kontrollieren. Verunreinigungen 

mit einem feuchten Tuch entfernen. Keine scharfen 
oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwen-
den! 

2. Systemregler auf seine einwandfreie Funktion prüfen 
(Sensorwerte, Betriebsarten und Einstellwerte). 

3. Die einwandfreie Funktion der Warmwasserbereitung 
und der Zirkulationsregelung überprüfen. 

4. Mischermotoren und Mischer auf ihre einwandfreie 
Funktion prüfen (plausible Sensorwerte, korrekte Öff-
nungsrichtung und Betriebsarten auf Automatik). 

5. Pumpen auf ihre einwandfreie Funktion prüfen (Heiz-
kreispumpen, Warmwasserpumpe, ggf. Solarpumpe). 

  
Kondensatsiphon prüfen und Speicher entlüften 
1. Front abnehmen. 
2. Obere Verschraubung des Siphons am Abgasrohr-

Bogen lösen und den Siphon nach unten abziehen. 
3. Kondensatsiphon überprüfen und spülen. 
4. Kontrollieren, ob der Entlüfterschlauch (1) sicher am 

Kondensatsiphon (2) angeschlossen ist. 
  

 
Abb. 113: Anschluss Entlüfterschlauch am Siphon 
  
5. Prüfen, ob ein freier Auslauf gewährleistet ist, Koden-

satschlauch muss ein stetiges Gefälle vom Siphon zum 
Abfluss haben. 

6. Entlüfterdeckel (1) aus oberen Isolierung herausziehen. 
  

 
Abb. 114: Entlüfterdeckel herausziehen 

  
7. Mit Hilfe eines Entlüfterschlüssels den Handentlüfter 

am Behälter öffnen. 
Austretendes Luft-/Wassergemisch wird über den Entlüf-
terschlauch in den Kondensatsiphon geführt. 
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Abb. 115: Entlüfterschlauch am Entlüfter stecken 

  
8. Den Speicher entlüften bis hörbar keine Luft mehr 

entweicht. Den Flüssigkeitsstrom im Schlauch be-
obachten, es dürfen keine Luftblasen mehr sichtbar 
sein.  

9. Handentlüfter schließen und Entlüfterdeckel einsetzen. 
  
Sicherheitsfunktionen prüfen 
1. Sicherheitsventile auf Funktion und Dichtigkeit im 

Trinkwasser-, Heiz- und ggf. Solarkreis prüfen. 
  
Vordruck am Ausdehnungsgefäß (MAG) prüfen 
1. Das MAG am Kappenventil absperren. 
2. KFE-Hahn an der MAG-Anschlussgruppe öffnen und 

MAG drucklos machen. 
Das abgelassene Heizungswasser aus dem MAG kann für 
die nachfolgende pH-Wert-Messung aufgefangen werden. 
3. Am Luftventil des MAG mit einem Prüfmanometer den 

Fülldruck kontrollieren. 
Je nach Anlagenhöhe sollte dieser zwischen 1,5 und 2,0 bar 
liegen (vgl. Inbetriebnahmeprotokoll), ggf. Gefäßdruck 
korrigieren. 
4. KFE-Hahn schließen und Kappenventil öffnen. 
  
pH-Wert Heizungswasser kontrollieren 
1. pH-Wert des Heizungswassers überprüfen, er muss 

sich in einem Bereich von 8,2 bis 9,0 befinden. 
2. Wird der PH-Wertbereich nicht eingehalten, das Hei-

zungswasser entsprechend behandeln. 
  
Fülldruck Heizungsanlage kontrollieren 
1. Fülldruck der Heizungsanlage kontrollieren und ggf. 

nachstellen. 
Der Anlagendruck sollte im Bereich 2,0 bis 2,5 bar liegen. 
2. Alle Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung). 
  
Ggf. Warmwasser-Wärmeübertrager spülen 
Nur spülen, falls Verschmutzung / Verkalkung zu einer 
Beeinträchtigung der WW-Versorgung führen. Vor dem 
Spülen den Wärmeübertrager vom Netz trennen. 
  

1. Warmwasser-Wärmeübertrager auf der Trinkwasser-
seite mit 20%iger Ameisensäure entgegen der Be-
triebsrichtung spülen. 

2. Perlatoren an den Zapfstellen überprüfen, ggf. reini-
gen. 

3. Zapfstellen nach der Reinigung sorgfältig spülen. 
  

 
WARNUNG 
Gefahr beim Umgang mit Laugen und Säuren 
Verätzungen an Händen und Gesicht möglich. 
• Sicherheitsdatenblatt beachten. 
• Die angegebenen Schutzmaßnahmen anwenden. 

  

8.2 Wartung des Brenners 
8.2.1 Gasbrenner 
nur SolvisBen Gas 

 
GEFAHR 
Gefahr durch elektrischen Schlag 
Gesundheitliche Schäden bis hin zum Herzstillstand 
möglich. 
• Anlage vor Arbeiten spannungsfrei schalten und 

gegen Wiedereinschalten sichern. 
  
Brenner ausbauen 
1. Brennstoffversorgung absperren. 
2. Seitenverkleidung komplett abnehmen. 
3. Die vordere Flanschisolierung entfernen. 
4. Schläuche am Abgasmessstück abziehen. 
5. Abgasleitung vom Abgas-Wärmeübertrager abnehmen. 
6. Brennstoffversorgung lösen. 
7. eSTB-Sensor aus Tauchhülse ziehen. 
8. 3 x Langschrauben lösen. 
9. Brenner ausbauen und in die Montagehalterung an der 

Konsole einhängen. 
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Abb. 116: Brenner in Wartungsposition 

  
Brennraum und Kondensatrinne reinigen 
1. Den Brennraum trocken auswischen oder saugen. 
Nassreinigung nicht empfohlen! 
2. Kondensatrinne mit Bürste reinigen. 
  
Zünd- und Ionisationselektroden kontrollieren 
1. Abstände der Ionisationselektrode mit Hilfe einer 

Elektrodenlehre Abb. 118 (2) überprüfen (ggf. 
durch vorsichtiges Biegen korrigieren). 
Abstände: 
• Ionisationselektrode Abb. 117 (1): 7,25 mm zum 
Brennervlies 
• Zündelektrode Abb. 117 (2): 6,9 mm zum Bren-
nervlies 
• Elektroden untereinander Abb. 118 (1): 3,5 mm 

2. Brenner in umgekehrter Reihenfolge bis auf die Front-
verkleidung wie oben beschrieben montieren. 

3. Spannungsversorgung einschalten. 
Voraussetzung der folgenden Schritte ist die Anmeldung an 
der SolvisControl als Installateur:  
4. Wartungsfunktion aufrufen.(„INSTALLATEUR Menü > 

Heizung > Wartungsfunktion“) siehe Kap. „War-
tung“ der Bedienungsanleitung BAL-MAX-7-I. 

5. In der Wartungsfunktion „Min. Brennerleistung“ star-
ten. 

  

 
Abb. 117: Abstände Ionisations- und Zündelektrode zum Brennervlies 
  

 
Abb. 118: Abstand Elektrode zur Masse an der Zündelektrode 
  

 
Beim Einbau des Brenners beachten: 
• Brenner mit der Markierung „ Top“ nach oben auf 

die vorher montierten Gewindestifte stecken. 
• Langmuttern mit einem 8 mm Steckschlüssel 

gleichmäßig mit maximal 6 Nm anziehen. 
  
Abgaswerte kontrollieren 
1. Die Abgaswerte für beide Leistungsstufen überprüfen 

und wenn nötig nachregulieren, siehe Kap. 
„Inbetriebnahme“, S. 43. 

  
Gaszuleitung prüfen 
1. Die Gaszuleitung auf Dichtigkeit überprüfen. 
  
Abgassystem kontrollieren 
1. Das Abgassystem auf Dichtigkeit und korrekten Sitz 

überprüfen (bei konzentrischen Abgassystemen 
Ringspaltmessung vornehmen). 

2. Dichtung des Abgasanschlusses an der Brennkammer 
tauschen. 
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Elektrischen Sicherheits-Temperaturbegrenzer (eSTB) an 
Brennkammer einstecken 
Der eSTB ist am Brenner mit einem roten Kabel ange-
schlossen. 
1. eSTB bis zum Anschlag in die Tauchhülse oben rechts 

an der Brennkammer einstecken (ab Vorderkante eSTB  
ca. 15 cm tief). 

2. PG-Verschraubung anziehen. 
  

 
Abb. 119: eSTB einstecken 

  
  

8.2.2 Ölbrenner 
nur SolvisBen Öl 

 
GEFAHR 
Gefahr durch elektrischen Schlag 
Gesundheitliche Schäden bis hin zum Herzstillstand 
möglich. 
• Anlage vor Arbeiten spannungsfrei schalten und 

gegen Wiedereinschalten sichern. 
  
Brenner ausbauen 
1. Brennstoffversorgung absperren. 
2. Seitenverkleidung komplett abnehmen. 
3. Die vordere Flanschisolierung entfernen. 
4. Schläuche am Abgasmessstück abziehen. 
5. Abgasleitung vom Abgas-Wärmeübertrager abnehmen. 
6. Brennstoffversorgung lösen. 
7. eSTB-Sensor aus Tauchhülse ziehen. 
8. 3 x Langschrauben lösen. 
9. Brenner ausbauen und in die Montagehalterung an der 

Konsole einhängen. 
  

 
Abb. 120: Schnellverschlussschrauben an Brennereinsatz 

  

 
Abb. 121: Brenner an Konsole einhängen 

1 Sichthülse 

 

  
Öldüse tauschen 
  

 
• Wechsel der Öldüse einmal pro Jahr. 
• Nur die vorgeschriebene Öldüse verwenden. 

  
1. Innensechskantschraube (1) am Mischkopf lösen. 
2. Beide Zündkabel von den Zündelektroden abziehen. 
3. Den Mischkopf (2) entfernen. 
4. Düsenstock gegen Verdrehen mit Maulschlüssel si-

chern und Öldüse mit Ringschlüssel SW 16 lösen. 
5. Öldüse ersetzen. 
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Abb. 122: Mischkopf am Düsenstock 

  
Sichthülse prüfen 
1. Sichthülse abziehen, siehe Abb. 121 (1)). 
2. Sichtfenster auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen. 
3. Hülse aufstecken. 
  
Düsenversatz einstellen 
  

 
• Den Abstand der Öldüse bis zur Vorderkante der 

Luftdüse (Düsenversatz) mittels Einstelllehre auf 
2,2 mm justieren. 

  

 
Abb. 123: Querschnitt durch Mischkopf 

1 Düsenversatz (2,2 mm) 
  
1. Einstelllehre je nach Brennerleistung auf die Luftdüse 

aufsetzen. 
2. Mischerkopf inklusive aufgesetzter Einstelllehre gegen 

die Öldüse schieben und mit Schrauben fixieren. 
3. Abschließend den Abstand der Düse mit der Einstell-

lehre kontrollieren. 
  

 
Abb. 124: Mischerkopf mit aufgesetzter Einstelllehre 

1 Einstelllehre 
2 Luftdüse 
3 Mischerkopf 
  
4. Zusammenbau des Düsenstockes in umgekehrter Rei-

henfolge. (Darauf achten, dass die Sichthülsen des Fla-
ckerdetektors fluchten, Abb. 121 (1)). 

5. Alle Elemente in umgekehrter Reihenfolge wieder 
montieren. 

  
Zündelektroden kontrollieren 
1. Düsenstock aus dem Gehäuse ziehen. 
2. Lage der Elektroden wie in Abb. gezeigt kontrollieren 

und ggf. durch vorsichtiges Biegen korrigieren. 
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Abb. 125: Lage Zündelektroden prüfen 

1 Einstelllehre 
2 Zündelektroden 
3 Mischerkopf 
  
3. Abstände der Elektroden wie in Abb. gezeigt kontrollie-

ren und ggf. durch vorsichtiges Biegen korrigieren. 
  

 
Abb. 126: Abstand Zündelektroden prüfen 

1 Einstelllehre 
2 Zündelektroden 
3 Mischerkopf 
  

Flammrohr kontrollieren 
1. Flammrohr auf Verunreinigungen und Beschädigungen 

prüfen. 
2. Flammrohr reinigen oder ggf. ersetzen. 
  
Brenner einbauen 
1. Brennereinsatz in Brennkammer schieben. 
2. Brennereinsatz mit den Schnellverschlussschrauben 

verriegeln. 
  
Position Düsenstock 
1. Am Anschluss der Ölleitung zum Düsenstock gibt es vor 

der Brennergrundplatte eine Rändelmutter. Damit ist 
die gesamte Mischeinrichtung nach vorne oder hinten 
verschiebbar. Die Rändelmutter lässt sich bis zu einem 
bestimmten Punkt (Anschlag der Mischeinrichtung im 
Flammrohr) verstellen. Rändelmutter so einstellen, 
dass die Mischeinrichtung am Anschlag anliegt. 

  
Achtung! Wenn bei abgenommenem Brennergehäuse die 
Rändelmutter eingedreht wird, schiebt sich die Mischein-
richtung weiter heraus. Das Brennergehäuse passt dann 
nicht mehr zusammen, da die Mischeinrichtung gegen den 
Anschlag im Flammrohr gedrückt wird. 
  

 
Abb. 127: Rändelmutter ( Anschluss Ölleitung / Düsenstock) 

  
Ölfiltereinsatz tauschen 
  

 
ACHTUNG 
Ölfilterfeinheit beachten 
• Nur Ölfilter mit einer Filterfeinheit < 40 µm ver-

wenden. 
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1. Alten Ölfiltereinsatz entfernen. 
2. Neuen Ölfiltereinsatz fest einschrauben. 
3. Ölfilterbehälter vor dem Verschließen mit Öl füllen. 
  
Zündverhalten des Brenners kontrollieren 
1. Ölzufuhr öffnen und Anlage einschalten. 
2. Überprüfen auf einwandfreie Zündung des Brenners. 
  
Ölzuleitung kontrollieren 
1. Die gesamte Ölzuleitung auf Dichtigkeit überprüfen. 
  
Abgaswerte kontrollieren 
1. Die Abgaswerte für beide Leistungsstufen überprüfen 

und wenn nötig nachregulieren, siehe Kap. 
„Inbetriebnahme“, S. 43. 

  
Abgassystem kontrollieren 
1. Das Abgassystem auf Dichtigkeit und korrekten Sitz 

überprüfen (bei konzentrischen Abgassystemen 
Ringspaltmessung vornehmen). 

2. Dichtung des Abgasanschlusses an der Brennkammer 
tauschen. 

  

8.3 Reinigung der Oberflächen 

 
ACHTUNG 
Oberflächen der Anlage sorgsam behandeln 
Beschädigung der Oberfläche durch Reinigungsmit-
tel möglich! 
• Zum Reinigen der Außenhülle keine scharfen 

oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel 
verwenden. 

• Verunreinigungen mit einem weichen, feuchten 
Tuch entfernen. 

  
Sichtbare Oberflächen bei Bedarf mit Wasser und haus-
haltsüblichen Neutralreiniger abwischen. 
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9 Problemlösungen 
9.1 Gasbrenner 

 
Im Falle von unlogischem Regelverhalten die Anlage 
zur Neuinitialisierung am Hauptschalter aus- und 
wieder einschalten. 

  
Der Stromlaufplan befindet sich im Anhang, siehe Kap. 
„Anhang“, S. 69. 
  
Brenner startet nicht 
Wenn der Brenner trotz Wärmeanforderung nicht startet, 
wird eine Fehlermeldung angezeigt: 
  
• „F090 Kommunikation unterbrochen“: Die Spannungs-

versorgung ist unterbrochen. Prüfen, ob A12, L und N 
angeschlossen sind oder ob die Sicherung zwischen 1 
und ST durchgebrannt ist. 

• „F004 Keine Flamme“ oder : „F132 Keine Flamme, Ver-
riegelung“: Der Brenner läuft an, startet aber nicht. L 
und N auf A12 oder direkt in der Hauptversorgung sind 
vertauscht.  

  

 
Wenn der Brenner nicht startet, ist ggf. der Feue-
rungsautomat auf Störung gewechselt. 
• Um den Brenner wieder in Betrieb zu nehmen, 

muss der Feuerungsautomat entriegelt werden. 
• Die Störung wird nicht nur am Systemregler ange-

zeigt, sondern auch am Feuerungsautomaten 
(grün blinkende LED). 

  

Feuerungsautomat entriegeln 
1. An der SolvisControl den „Reset“-Button drücken. 
  

• Ist die Störung entriegelt: weiter mit Tab. „Prob-
lemlösungen“ am Ende dieses Kapitels. 

• Wird die Störung nicht entriegelt: Hauptschalter aus 
und wieder einschalten. 

• Wird die Störung nicht entriegelt, gibt es einen Feh-
ler in der Kommunikation (Fehlermeldung F090): 

  
2. Kommunikationskabel (Netzbaugruppe <--> SC-2) an-

geschlossen? 
3. In der SolvisControl die Werkseinstellungen laden („IN-

STALLATEUR Menü > Daten“) siehe auch Kap. „Da-
ten“ der Bedienungsanleitung BAL-MAX-7-I. 

4. Führt auch dies nicht zum Erfolg, bitte mit unserem 
Kundendienst in Verbindung setzen, siehe Tel.-Nr. 
S. 2. 

  

 
Durch das Laden der Werkseinstellung werden 
individuelle Einstellungen an der Anlage auf den 
Auslieferzustand zurückgesetzt. 

  

 
Weitere Störungstabellen zur Raumbeheizung 
im Kap. Fehler bei Heizung und Warmwasser“ 
der Bedienungsanleitung (BAL-SB-SM-I). 
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Problemlösungen 
Symptom Fehler Ursache Beseitigung 

Gebläse läuft nach Entriegelung an, 
Gasmagnetventile öffnen (Klacken), 
Zündung, keine Flamme oder Ploffen 

keine Zündung, keine Flammenbil-
dung, Fehlermeldungen F004 (keine 
Flammenbildung) oder F132 (keine 
Flammenbildung mit Verriegelung) 
wird in der SC-2 angezeigt. 

Gashahn zu oder Flüssigtank leer [1] Gashahn öffnen oder Tank auffüllen 

Fließdruck Gasversorgung ist zu 
gering 

Vordruck am „IN“-Stutzen des Gas-
kombiventils prüfen: muss im Be-
reich von 20 - 60 mbar liegen 

CO2-Wert falsch eingestellt [1] Einstellung korrigieren (siehe
Kap. „Ölbrenner“, S. 45) 

Zündelektrode falsch positioniert [1] Position korrigieren (siehe Kap. 
„Gasbrenner“, S. 51) 

Ionisationsstrom nicht in Ordnung [8] 

Ionisationsstrom (siehe Kap. 
„Gasbrenner“, S. 51), Kabel und 
phasenrichtigen Anschluss überprü-
fen (L und N sind vertauscht), Zünd-
elektroden tauschen 

Zuluft- oder Abgasweg ist verstopft Kontrolle des kompletten Zuluft- und 
Abgasweges, ggf. reinigen 

Kondensatablauf ist nicht gesichert 
Siphon, Kondensatpumpe und Verle-
gung der Kondensatleitung (Wasser-
sack) prüfen 

Gebläse läuft nach Entriegelung an, 
Gasmagnetventile öffnen nicht (kein 
Klacken), Zündung, keine Flamme 
oder Ploffen 

Gasmagnetventil defekt [9], Fehler-
meldungen F004, F132  Gasmagnetventil prüfen / tauschen, 

Feuerungsautomat prüfen / tauschen 

Flamme geht nach 3 Sek. wieder aus kein Flammensignal 

CO2-Wert falsch eingestellt [1] Einstellung korrigieren (siehe
Kap. „Ölbrenner“, S. 45) 

Ionisationselektrode falsch positio-
niert [8] 

Position korrigieren (siehe Kap. 
„Gasbrenner“, S. 51) 

Ionisationsstrom ist zu klein [8] 

Anschluss Ionisationskabel prüfen, 
Phasenrichtung Netzanschluss SC 
prüfen, Ionisationselektrode tau-
schen 

Gasvordruck nicht in Ordnung [1] 
Vordruck am „IN“-Stutzen des Gas-
kombiventils prüfen: muss im Be-
reich von 20 - 60 mbar liegen 

Abgas- / Zuluftwege nicht in Ordnung 
[1] 

Abgassystem auf Undichtigkeiten im 
Abgasweg kontrollieren 

Flammabriss 

Der Brenner geht während des 
Betriebes aus, Fehlermeldung F005 
(Flammabriss in der Stabilisierungs-
phase oder im Betrieb). F133 
(Flammabriss in der Stabilisierungs-
phase oder im Betrieb mit Verriege-
lung). 

Belag auf der Ionisationselektrode Ionisationselektrode prüfen, ggf. 
reinigen oder tauschen 

Kondensatablauf ist nicht gesichert 
Siphon, Kondensatpumpe und Verle-
gung der Kondensatleitung (Wasser-
sack) prüfen 

Zuluft- oder Abgasweg ist verstopft Kontrolle des kompletten Zuluft- und 
Abgasweges, ggf. reinigen 

Fließdruck der Gasversorgung ist zu 
gering 

Vordruck am „IN“-Stutzen des Gas-
kombiventils prüfen: muss im Be-
reich von 20 - 60 mbar liegen 

Gasströmungswächter zu klein oder 
defekt Gasströmungswächter tauschen 

Flamme erstickt aufgrund CO in 
Zuluft. Abgassystem nicht korrekt 
zusammengesteckt 

Abgassystem auf Undichtigkeiten im 
Abgasweg kontrollieren 

Symptom Fehler Ursache Beseitigung 

Es passiert nichts (kein Anlaufen des 
Gebläses nach Entriegelung) 

Übertemperatur oder Defekt am 
elektronischen Sicherheits-
Temperaturbegrenzer (eSTB), F012 
(Sensor defekt), F001 (Übertempera-
turabschaltung), F129 (Übertempe-
raturabschaltung mit Verriegelung) 

Kesseltemperatur > 105°C (Über-
temperatur, z.B. durch Wasserman-
gel) [3] ] 

Nach dem Abkühlen an der Solvis-
Control entriegeln (siehe vorige 
Seite), den Grund prüfen 

Sensor oder Sensorkabel defekt [23] Kontrolle des Sensors / Sensorkabel 

Fehlermeldungen F024, F152 (Geblä-
sedrehzahl nicht erreicht), F154 
(Gebläsedrehzahl unplausibel) 

Gebläse defekt oder keine Ansteue-
rung des Feuerungsautomaten [5] 

Kabelbaum am Gebläse prüfen, 
Gebläse prüfen / tauschen, Feue-
rungsautomat prüfen / tauschen 

Flammenvortäuschung 
Ionisationsstrom schon beim Vorspü-
len vorhanden [1], Fehlermeldung 
F139 (Vorzeitige Flammenbildung) 

Kabel überprüfen, Feuerungsauto-
mat prüfen / tauschen, Ionisations-
elektrode tauschen 

Fehlermeldungen F089 (Gerätefeh-
ler), F099, F227 (Interne Fehler) 

Interner Fehler am Feuerungsauto-
mat [10 - 22, 25, 36, 38] Feuerungsautomat tauschen 

Anlage geht nach langen Laufzeiten 
auf Störung eSTB defekt [23] oder falscher Sitz [3] eSTB nicht ganz in die Hülse einge-

schoben eSTB ganz einschieben 
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9.2 Fehlercodes Gas-Brenner 
Kurzgrund Code Beschreibung 

Übertemperaturabschaltung F1 
Vor Überschreiten der Sicherheitsabschaltemperatur wird die Brennerleistung automatisch redu-
ziert. Überstiegt die eSTB-Temperatur SK03-SK05, schaltet der Brenner für mindestens 60 Sekunden 
ab, um die eSTB-Temp. abkühlen zu lassen. Danach wird der Brenner automatisch freigegeben. 

Übertemperaturabschaltung F129 Übertemperaturabschaltung hat wegen Überhitzung ausgelöst. Die Sicherheitsabschaltemperatur 
am eSTB wurde überschritten. 

Sensor defekt F12 / F140 Temperatursensor eSTB defekt. 

Keine Flamme F4 Keine Flammenbildung nach Brennerstart. Sperrung der Brenners nach 2. Startwiederholung und 
Zwangsbelüftung. 

Keine Flamme F132 Keine Flammenbildung nach Brennerstart. Sperrung der Brenners nach 2. Startwiederholung und 
Zwangsbelüftung. 

Flammenabriss F5 Flammenabriss während Stabilisierungsphase oder im Betrieb. Fehlermeldung wird innerhalb der 
Zwangsbelüftung ausgegeben. 

Flammenabriss F133 Flammenabriss während Stabilisierungsphase oder im Betrieb. Fehlermeldung wird innerhalb der 
Zwangsbelüftung ausgegeben. 

Vorzeitige Flammenbildung F139 Ein Flammensignal wurde festgestellt bevor der Brenner gestartet wurde. 
Gebläsedrehzahl nicht erreicht F24 Gebläsedrehzahl wurde in Schritt 6 nicht erreicht (Freigabe Steuerung) 

Gebläsedrehzahl nicht erreicht F152 Sperrung des FA, wenn Gebläsedrehzahl in den Schritten 2, 3, 8 nicht erreicht wird. (pre purge 
check, pre purge over time, post / forced purge check) 

Gebläsedrehzahl unplausibel F154 Gebläse ist nicht stehengeblieben. 
Relais defekt F198 Relais defekt. 
Netzspannung unzulässig F32 230V Versorgungsspannung liegt außerhalb des zulässigen Bereiches. 
Parameter ungültig F158 Ungültige EEprom Parameter für Mxx / Cxx Einstellungen. 
Parameter ungültig F159 Ungültige EEprom Parameter für Sxx Einstellungen. 
Gerätefehler F89 CM424 hat die ?EK? Herstellung nicht bestanden. 
Kommunikation unterbrochen F90 Timeout (10s) für das zyklische Bus-Telegramm. 
Programmiermodus F95 Feuerungsautomat befindet sich im Programmiermodus. 

Resetüberschreitung F96 
Zu viele Veränderungen in der 0 zu1 ChipCom K1-Modus-Bit-7-Adresse (Remote-Reset) in einer 
bestimmten Zeit (15 min). Fernentriegelung wird deaktiviert. Wiedereinschaltung durch Stromlos-
schalten des FA möglich. 

Interner Fehler F99 Interner elektronischer Fehler 
Interner Fehler F227 Interner elektronischer Fehler mit Sicherheitsabschaltung. 
Brenner Chipkarte aktivieren F50 Um die Brenner-Chipkarte zu aktivieren muss der Reset-Knopf gedrückt werden. 
Brenner Chipkarte wird aktiviert F51 Bitte warten, bis die Brenner-Chipkarte vollständig aktiviert wurde. 
Brenner Chipkarte nicht lesbar F162 Die internen Daten des EEproms der Brenner-Chipkarte sind nicht in Ordnung. 
Brenner Chipkarte fehlt F163 Die aktivierte Brenner-Chipkarte steckt nicht mehr im Feuerungsautomaten. 
Brenner Chipkarte nicht lesbar F164 Die Daten der Brenner-Chipkarte sind nicht in Ordnung. 
Brenner Chipkarte nicht kompatibel F165 Die Firmware der Brenner-Chipkarte und des Feuerungsautomaten passen nicht zusammen. 
Aktualisierungsfehler F38 Fehler während der Aktualisierung. 
Brenner Chipkarte nicht aktivierbar F167 Fehler während der Aktivierung der Brenner-Chipkarte 
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9.3 Ölbrenner 

 
Im Falle von unlogischem Regelverhalten die Anlage 
zur Neuinitialisierung am Hauptschalter aus- und 
wieder einschalten. 

  

 
Weitere Störungstabellen zur Raumbeheizung 
im Kap. Fehler bei Heizung und Warmwasser“ 
der Bedienungsanleitung (BAL-SB-SM-I). 

  

9.3.1 Allgemeine Störungstabelle 
Störung Ursache Abhilfe 
Brenner läuft nicht an Stromzuführung unterbrochen Sicherung prüfen Thermostate richtig einstellen 

Sicherheitsthermostat hat ausgelöst Entriegelungsknopf drücken 
Brenner geht während der Vorbelüftung auf 
Störung 

Fremdlicht, IRD zu empfindlich eingestellt IRD im Skalenwert kleiner stellen, Zündung korri-
gieren 

Zündkabel beeinflusst Sensorleitung Sensorleitung anders verlegen 
Brenner läuft, jedoch keine Flammenbildung Normaler Funktionsablauf, keine Zündung Düse defekt - austauschen 

Zündanlage überprüfen, ggf. defekte Teile erneu-
ern 

Magnetventil öffnet nicht Magnetspule oder komplettes Magnetventil 
austauschen 

Keine Gebläsefunktion Anschluss kontrollieren, Gebläse tauschen 
Keine Ölförderung Ölpumpe defekt, Kupplung abgescheert ggf. 

austauschen 
Ölventile öffnen 
Ölstand im Tank prüfen 
Filter reinigen 

Zündtrafo setzt aus Zündtrafo austauschen, Einstellung überprüfen 
Brenner startet, Flamme erlischt jedoch nach 
Abschalten der Zündung 

NOx zu weit abgesenkt Düsenstock mittels Verstellschraube vorschieben 
Gebläsedrehzahl zu hoch (CO2unter 11 %) Gebläsedrehzahl zurücknehmen und Brenner neu 

einmessen 
Brenner dichtet nicht zur Kesseltür Anschlaglaschen des Brennkammereinsatzes 

nachbiegen und Brennerdichtschnur des Einsatzes 
etwas nach vorn ziehen. 

Brenner geht trotz stabiler Flamme nach Ablauf 
der Sicherheitszeit auf Störung 

Flammenüberwachung defekt bzw. verschmutzt Flackerdetektor säubern, ggf. austauschen 
Anschlüsse kontrollieren 

Skalenwert von IRD zu niedrig Empfindlichkeitseinstellung überprüfen 
NOx zu weit abgesenkt, Flamme zu glasig Einstellung erhöhen, Rezi-Spalt mit Hilfe der 

Düsenstockverstellung etwas schließen 
Gemessene CO-Werte zu hoch Düse verunreinigt oder spritzt schief Düse austauschen 

Luft in der Ölversorgung, Flamme pulsiert Ölversorgung kontrollieren; für blasenfreies, 
sauberes Öl sorgen 

Öldurchsatz in der Düse zu hoch (Pumpendruck zu 
hoch 

Düsengröße gem. Einstelltabelle kontrollieren, 
Pumpendruck prüfen 

Gebläsedrehzahl zu niedrig Drehzahl erhöhen 
Mechanische Geräusche Luft in der Ölpumpe Ölleitung und Filter überprüfen ggf. abdichten 

oder erneuern 
Lagerschaden am Motor Motor austauschen 

Brenner geht in unregelmäßigen Abständen auf 
Störung 

Ölpumpe oder Motor ist schwergängig Ölpumpe oder Motor auf Leichtgängigkeit über-
prüfen 

Fehler in der Ölversorgung Ölversorgung kontrollieren 
Gebläse dreht mit maximaler Drehzahl und lässt 
sich nicht regeln 

Platinenrandstecker nicht aufgesteckt Randstecker aufstecken. Dabei Codierung beach-
ten 
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9.3.2 Fehlerauswertung am Feuerungs-
automat 

 
ACHTUNG 
• Der Feuerungsautomat darf in keinem Fall gegen 

ein Standardgerät ausgetauscht werden (Sonder-
ausführung). 

• Ein Öffnen des Feuerungsautomaten ist nicht 
erlaubt und führt zur Zerstörung des Gerätes. 

  
Die Anzeige von Störungen und die Bedienung erfolgt am 
Bediengerät des Feuerungsautomaten. 
  

 
Abb. 128: Bediengerät Feuerungsautomat CM 168 

1 Anzeige 3 Taster 
2 Leistungsstufen 4 Drehregler 
  
Allgemeines zur Anzeige, Bedienung 

• Der normale Betriebszustand wird über die Anzeige  
dargestellt, wobei die Anzahl der leuchtenden Punkte 
der entsprechenden Brennerstufe entspricht (ein Punkt 
Stufe1, zwei Punkte Stufe 2). 

• Um in die Menüebene zu gelangen, muss der Taster 3 s 
lang gedrückt werden, die Auswahl oder Bestätigung er-
folgt mit einem kurzen Tastendruck. 

• Das Einstellen von Werten oder das Auswählen von Me-
nüeinträgen erfolgt mit dem Drehregler, der mit dem 
mitgelieferten Innensechskantschlüssel verdreht wird. 

• Das Zurückspringen in eine vorige Ebene erfolgt immer 

mit der Auswahl . Das Verlassen der Programmie-
rung erfolgt dann Ebenenweise bis zur Anzeige des Be-
triebszustandes. 

• Nach einer Eingabepause von ca. 1 Minute erfolgt ein 
automatischer Rücksprung auf die Betriebsanzeige. 

• Ein Abbruch der Menüführung bei Auftreten eines Kes-
selmodul-Fehlers erfolgt nicht. 

• Tritt eine Störung am Feuerungsautomat auf, wird diese 

durch eine abwechselnd blinkende Anzeige durch  

(Error) und dem Fehlercode z. B.  angezeigt. 
  
Fehlerhistorie aufrufen 
Der Feuerungsautomat speichert die letzten 10 Fehler-
werte in der Reihenfolge des Auftretens ab. 
Diese Fehlerhistorie kann folgendermaßen ausgelesen 
werden. 

1. Ausgehend vom Ruhezustand  (Standby) oder 

normalen Betriebszustand des Brenners  Taster 3 s 
lang drücken. 

Die Anzeigeebene wechselt auf , beide Punkte blinken. 
2. Drehregler mit dem mitgelieferten Innensechskant-

schlüssel so weit drehen, bis die Anzeige  (Error) 
erscheint.  

3. Taster kurz drücken. 

Die Anzeigeebene wechselt auf , beide Punkte blinken. 

4. Mit dem Drehregler einen Wert zwischen  bis  

auswählen, wobei  der zuletzt aufgetretene Fehler 

ist  der vorletzte u. s. w.). 
5. Taster kurz drücken. 
Der entsprechende Fehlercode wird nun angezeigt. 
6. Zum Auslesen weiterer Fehlercodes aus der Historie 

Drehregler auf  stellen. 
7. Taster kurz drücken, um zurück zu den Einstellwerten 

zu gelangen (Schritte ab 4. in gleicher Weise wiederho-
len). 

8. Zum Verlassen der Programmierung Drehregler auf der 

jeweiligen Ebene auf  stellen und Taster kurz drü-
cken (so lange wiederholen, bis die Anzeige den Be-

triebs-  bzw. Ruhezustand  anzeigt). 
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Programmablauf (normaler Betrieb)  

Anzeige Programmstatus Erläuterung 
0 Standby Warten auf Wärmeanforderung 
1 Vorheizen Ölvorwärmer “an”; warten auf Ölvorwärmer-Thermostat 
2 Arbeitskontaktkontrolle Gebläsedrehzahlkontrolle Vorbelüftung 
3 Vorspülzeit Gebläse läuft auf Vorspüldrehzahl 
4 Warten auf Zünddrehzahl Gebläsedrehzahlkontrolle Zünddrehzahl 
5 Vorzündzeit Zündung “an”, Gebläse läuft auf Zünddrehzahl 
6 Sicherheitszeit Magnetventil 1 und 2 offen, Zündung “an”, Gebläse läuft auf Zünddrehzahl 
7 Flammenstabilisierungszeit Gebläse läuft auf Flammenstabilisierungsdrehzahl 
8 Reglerfreigabe Gebläse läuft auf Stufe 1 oder 2; abhängig von der Wärmeanforderung 
9 Warten auf Nachspülen Gebläsedrehzahlkontrolle Zünddrehzahl 

10 Nachspülen Gebläse läuft auf Nachspüldrehzahl 
  
Störungsanzeige  

Anzeige Fehler Erläuterung 
3 Timeout Gebläsedrehzahl Gebläsedrehzahlabweichung ist zu hoch 
4 Keine Flammenbildung Kein Flammensignal während der Sicherheitszeit. 
5 Flammenausfall Flammenausfall im Betrieb. 

10 Fehlerfernentriegelung Mehr als 5 Fernentriegelungen innerhalb von 15 min 
11 Flammenvortäuschung Flammensignal vor der Sicherheitszeit 
15 Ölvorwärmer defekt Keine Rückmeldung vom Ölvorwärmerthermostat 
31 CRC-Fehler Brenn-Parameter Interne Parametereinstellung fehlerhaft 
32 Spannungsversorgung defekt Unter-/Überspannung 
48 Timeout Kommunikation Keine eBus Kommunikation während der letzten 2 Minuten 
99 Sicherheitsabschaltung Interner Sicherheitscheck ist fehlgeschlagen 

  



 10  Technische Daten 
 

SOLVIS  SolvisBen · Technische Änderungen vorbehalten  08.17 · MAL-BEN 63 
 

10 Technische Daten 
10.1 Maße und Gewichte 
Bezeichnung Einhait SolvisBen Gas SolvisBen Öl 
Produkt-ID-Nr. [-] CE-0085CS0183 CE-0085CS0182 
Nennvolumen [l] 230 
Tatsächliches Volumen [l] 229 
Ungefähres Leergewicht  [kg] 140 150 
Ungefähres Geamtgewicht  [kg] 375 385 
Speicheraufteilung 
Warmwasser-Bereitschaftsvolumen [l] 133 
Heizungspuffervolumen [l] 11 
Solarpuffervolumen [l] 85 
Leistungsdaten 
Behältermaterial [–] S235JR, außen grundiert, innen roh 
Anschluss Heizungs-Vorlauf / -Rücklauf  1“ AG, flachdichtend 
Anschluss Trinkwasser kalt/warm  1“ AG, flachdichtend 
Max. Betriebsdruck [bar] 3 
Max. Betriebstemperatur [°C] 95  
Abmessungen 
Max. Breite [mm] 640 
Max. Tiefe [mm] 1150 
Max. Höhe [mm] 1550 
Speicherkippmaß ohne Isolierung [mm] 1400 
Breite ohne Isolierung [mm] 550 
Tiefe ohne Isolierung und Regelung [mm] 920 
Mindestabstand vorne [mm] 500 
Mindestabstand seitlich [mm] 150 

 
  

 
Abb. 129: Ansichten SolvisBen (alle Maße in mm) 
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10.2 Brenner 
Brenner- und Abgaswerte für die Schornsteinberechnung.   

10.2.1 Gasbrenner 
Verbrennungstechnische Daten 
Brennerleistung Einheit 1,9 - 10 kW 2,9 - 18 kW 4,8 - 25 kW 4,8 - 30 kW 
Brennstoff – Erdgas / Flüssiggas(1) 
Brennerart – Gebläsebrenner 
Nennwärmebelastung (Brennerleistung) kW 1,9 - 10 2,9 - 18 4,8 - 25 4,8 - 30 
Nennwärmeleistung (Kesselleistung) Pn bei 80/60°C kW 1,9 - 9,9 2,9 - 17,8 4,7 - 24,4 4,7 - 29,2 
Abgastemperatur bei 80/60°C und max. Leistung °C 56 67 74 60  
Abgastemperatur bei 80/60°C und min. Leistung °C 51 58 60 60  
Abgasmassenstrom bei 80/60°C und max. Leistung g/s 4 8 11 13 
Abgasmassenstrom bei 80/60°C und min. Leistung g/s 1 1 2 2 
max. Förderdruck am Kesselende Pa 84 135 125 158 
Installationsarten nach TRGI – B23 / B33 / B53 /  C13x / C33x /  C43x /  C53x /  C63x /  C83x / C93x 
CO 2-Gehalt bei Erdgas und max. Leistung % 9,9 
CO 2-Gehalt bei Flüssiggas und max. Leistung % 12,0 
CO-Norm-Emissionsfaktor* mg/kWh 21,8 6,9  7,4 4,4 
NOx-Norm-Emissionsfaktor* mg/kWh 52,3 46 35 42 
NOx Klasse – 5 5 5 5 
Brennergeräusch im Innenraum in 1 m Entfernung und bei max. Leistung** dB (A) 45 53  51 58 
Brennergeräusch im Innenraum in 1 m Entfernung und bei min. Leistung** dB (A) 31 38 34 34 
Durchmesser Abgasstutzen – DN 80 
Elektrische Leistungsaufnahme bei min. / max. Leistung(2) W 18 / 27 17 / 49 19 / 43 19 / 58 

(1) Für den Betrieb mit Flüssiggas ist der Umbausatz UBS-SX-LN-3-xx notwendig 
(2) Gesamtstromaufnahme Brenner inklusive Regelung (bei konzentrischem Abgassystem) 
(*) Gewichtet nach DIN 15502 
(**) nach ISO 3744 
  

10.2.2 Ölbrenner 
Verbrennungstechnische Daten 

Brennertyp 
10/17 kW 14/23 kW 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 1 Stufe 2 
Nennwärmeleistung (Kesselleistung bei (50/30 °C) 10,5 kW 17,0 kW 14,4 kW 23,4 kW 
Nennwärmeleistung (Kesselleistung bei (80/60 °C) 10,0 kW 16,0 kW 13,4 kW 21,7 kW 
Nennwärmebelastung (Brennerleistung) 10 kW 15 - 17 kW 14 kW 20 - 23 kW 
Norm-Nutzungsgrad (1) 104,6 % 104,6 % 104,1 % 104,1 % 
Teillast-Wirkungsgrad bei 23/21 °C 105,1 % 105,1 % 104,4 % 104,4 % 
Kessel-Wirkungsgrad bei 80/60 °C (1) 97,4 % 96,3 % – 95,8 % 
Kessel-Wirkungsgrad bei 50/30 °C (1) 103,1 % 102,6 % – 101,7 % 
Abgastemperatur bei 80/60 °C (2) 62 °C 63 °C 63 °C 64 °C 
CO2 zur Berechnung der Abgasführung 13,5 % 13,5 % 13,5 % 13,5 % 
CO 9 mg/kWh 10 mg/kWh 14 mg/kWh 15 mg/kWh 
CO-Norm-Emissionsfaktor 3 mg/kWh 3 mg/kWh 5 mg/kWh 5 mg/kWh 
NOX 64 mg/kWh 56 mg/kWh 66 mg/kWh 66 mg/kWh 
NOX-Norm-Emissionsfaktor 60 mg/kWh 60 mg/kWh 63 mg/kWh 63 mg/kWh 
Abgasmassenstrom 15,7 kg/h 26,1 kg/h 21,5 kg/h 35,1 kg/h 
Anrechenbare Restförderhöhe 70 Pa 

Energieeffizienzkennzeichnung (2)  
Rußzahl 0 
Brennstoff Heizöl EL (schwefelarm, max 50 ppm) 
Brennerart mit Gebläse 
Durchmesser Abgasstutzen DN 80 

Ergebnisse laut Zulassungsprüfung nach DIN 303, 304, EG-Wirkungsgradrichtlinie 92/42 EWG. 
(1) Wirkungsgrad und Nutzungsgrad inkl. Verluste für Warmwasserbereitung 
(2) Der SolvisMax Öl BW erfüllt damit die EG-Wirkungsgrad-Richtlinie 92/42/EWG. 
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Einstellwerte zur Brennerleistung  
Gewünschte Nennwärmeleistung 

(Kesselleistung) 
Nennwärme-
belastung 
(Brennerleistung) 

Öldruck Öldurchsatz Gebläsedruck 
(zur Kontrolle) 

bei 80/60 ºC bei 50/30 ºC 
[kW] [kW] [kW] [bar] [kg/h] [mbar] 

Brennertyp 10/17 kW: 

2. Stufe: 
16,4 17,4 17,0 19  1,43 20 
15,9 16,9 16,5 18 1,39 19 
15,4 16,3 16,0 17 1,35 18 
 
1. Stufe: 
10,6 11,4 10,9 10* 0,92 12* 

Brennertyp 14/23 kW: 

2. Stufe: 
21,7 23,4 23,0 23 1,95 28 
21,3 22,9 22,5 22 1,91 26 
20,6 22,1 21,9 21 1,85 25 
20,3 21,8 21,5 20 1,82 24 
1. Stufe: 
13,4 14,4 13,8 8* 1,20 12* 

* Empfohlener Mindestwert für Öl- und Gebläsedruck! 
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10.3 Systemregler SolvisControl 

 
Abb. 130: SolvisControl mit Menü „Heizung“ 

  
Anschluss, Bauteil, Funktion Eigenschaften, Werte 
Netzspannung 230 V~ / 50 – 60 Hz 
Feinsicherung M 6,3 A / 230 V~ | T 1,0 A / 230 V~ 
Umgebungstemperatur 0 – 50°C 
Nennstrombelastung Relaisausgänge max. je 230 V~ / 3 A, Summe der Ströme nicht größer als 6,3 A 
Leistungsaufnahme ca. 5 W (im Schlummerbetrieb, ohne Pumpen) 
Uhrenfunktion ohne Stromversorgung 1 – 2 Tage Gangreserve 
Gehäuseschutzart IP 30 
Sensortyp Temperatursensoren KTY 2 kOhm (außer Solar-Vorlauf und -Rücklauf, Kollektorsensor: Pt 1000) 
Sensortyp Volumenstromgeber mit Reed-Kontakt (S17 und S18) 
Temperaturanzeige –35 bis + 250°C 
Anzeigenauflösung 0,1 K 
Messgenauigkeit ± 1 K im Bereich 0 – 100°C 
Anzeige „==] [==“ Sensor nicht angeschlossen, Sensor- oder Kabelbruch 
Anzeige ”==X==” Sensorkurzschluss 
Drehzahlregelung PWM O-1, SP1 und SP2: PWM oder 0-10V;  Warmwasser- (WW) und Ladepumpe (LP): PWM 
Schaltausgang 230 V~ A1 bis A13: 230 V~, A14 und ALARM: potenzialfreier Kontakt  
Analogausgang 0 – 10 V = O-1, Solar 1 (SP1) und Solar2 (SP2) 
Alarmausgang* potenzialfreier Kontakt 
Blockierschutz** Heizkreispumpen (frei wählbar für A1 – A14, werkseitig Aus) 

* Alarmausgang schaltet nur, wenn der Warnton aktiviert wurde und aufgrund einer Störung ausgelöst wird. 
** Blockierschutz: Die Heizkreispumpen können individuell an der SolvisControl so eingestellt werden, dass sie an ganz bestimmten Tagen eine gewisse Zeit 
laufen. Zeitpunkt und Dauer können geändert werden. 
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10.4 Warmwasserbereitung 
Technische Daten integrierte Warmwasserstationen*) 
Bezeichnung Einheit WWS-24  WWS-36  
Zapfvolumenstrom 
TWK/TWW/Vorlauf = 10/48/60 °C  [l/min]  21  31  
TWK/TWW/Vorlauf = 10/48/65 °C [l/min] 24 36 
TWK/TWW/Vorlauf = 10/55/65 °C  [l/min]  18  22  
TWK/TWW/Vorlauf = 10/55/70 °C  [l/min]  - 32  
TWK/TWW/Vorlauf = 10/60/65 °C  [l/min]  14  21  
TWK/TWW/Vorlauf = 10/60/70 °C  [l/min]  - 26  
Einsatzgrenzen 
maximale Betriebstemperatur  [°C ]  95  
maximaler Betriebsdruck (trinkwasserseitig)  [bar]  10  
Umgebungstemperatur  [°C ]  50  
Pumpe 
Fabrikat / Typ  Fabrikat / Typ  Wilo Yonos-PARA RS 15/7.0  
min. Zulaufdruck (heizungsseitig)  [mWS]  0,5  
Leistungsaufnahme  [W]  3 - 45  
Stromaufnahme  [A]  0,03 - 0,44  
Energie-Effizienz-Index (EEI) [–]  ≤ 0,20  
Plattenwärmeübertrager 
Fabrikat / Typ  [–]  Danfoss XB06H+-1-30  Danfoss XB06H+-1-50  
Plattenanzahl  [Stk.] 30  50  
Inhalt je Seite  [l]  0,4  0,6  
Entladeleistung 
primär 65/19 ˚C und sekundär 10/48 ˚C  [kW]  64  95  

*)je nach Ausführung des SolvisBen  
  



10  Technische Daten 
 

68 SolvisBen · Technische Änderungen vorbehalten  08.17 · MAL-BEN  SOLVIS 

 

10.5 Heizkreisverteilung 
Technische Daten integrierte Heizkreisstation*) 
Abmessungen Einheit HKS-G-4,0  
Abstand VL- / RL-Strang [mm]  125  
Rohranschlüsse  1“ AG, flachdichtend 
Heizkreispumpe 
Hersteller / Typ  [–] Wilo / Yonos-PARA 15/6 RKA 
Baulänge  [mm]  130 
Drehzahlregelung [–] Stufenlos drehzahlgeregelt, ∆p = variabel oder ∆p = const. 
Netzanschluss  230V~ / 50Hz – 60Hz 
Leistungsaufnahme [Watt] 3 – 45 
Max. Stromaufnahme [A] 0,03 - 0,44 
Mischventil 
Funktion [–] 3-Wege-Mischventil 
Kvs-Wert [m³/h] 4,0 
Stellantrieb 
Funktion [–] 3-Punkt-Stellantrieb 
Netzanschluss  230V~ / 50Hz – 60Hz 
Laufzeit für 90°-Gang [s] 120 
Leistungsaufnahme [Watt] 5 
Max. Drehmoment [Nm] 6 
Sonstige Komponenten 
Vorlauf-Temperaturfühler [–] PT1000-Fühler 
Vorlauf-/Rücklaufkugelhähne mit Thermometergriff [–] Anzeigebereich 0 - 120 °C 
Schwerkraftbremse im Vorlaufkugelhahn [–] Öffnungsdruck ca. 20 mbar 
Einsatzbereich 
Max. Betriebstemperatur [°C] 95 
Max Betriebsdruck [bar] 3 
Max. Heizkreisvolumenstrom [m³/h] 1,7 
Verfügbare externe Förderhöhe bei 1,7 m³/h  [mWS] 1,8 

*) je nach Ausführung des SolvisBen 

  

 
Abb. 131: Pumpenkennlinie 

H Förderhöhe [m] Q Volumenstrom [m³/h] 
P1 Leistungsaufnahme [kW]   
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11 Anhang 
11.1 Anlagenschema SolvisBen Gas / Öl 
11.1.1 Ein Heizkreis 

 
Abb. 132: SolvisBen Gas / SolvisBen Öl mit integrierter Heizkreisstation 

* gilt nur für SolvisBen Gas,     ** gilt nur für SolvisBen Öl 
  
Ausstattung 
• Öl- oder Gas-Brennwertgerät 
• Solarschichtenspeicher 
• Systemregler SolvisControl 2 
• Trinkwassererwärmung 
• ein gemischter Heizkreis 
  
Baugruppen: 
R1 Raumbediengerät Heizkreis 1 
  

Abkürzungen 
LA Luftabscheider 
AG Ausdehnungsgefäß 
SAS Schlammabscheider 
SV Sicherheitsventil 
TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt 
TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm 
TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation 
FA Feuerungsautomat 
HRL Heizungs-Rücklauf 
HRV Heizungs-Vorlauf 
STB Sicherheitstemperaturbegrenzer 
HK1 Heizkreis 1 
  

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagenüberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es ersetzt 
keine konkrete Planung. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass – für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage – die 
Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden müssen. Solvis-Hinweise zur 
Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Rücksprache mit dem Kesselhersteller. 

 
Wird Kunststoffrohr im Heizkreis verwendet, muss dieses nach DIN 4726 sauerstoffdicht sein oder es muss eine 
Systemtrennung erfolgen. Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Für 
fachgerechte Montagen die einschlägigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! 

 

Wir behalten uns für diese 
Zeichnung alle Urheberrechte 
vor. Ohne unsere schriftliche 
Genehmigung darf sie nicht 
vervielfältigt oder Dritten 
zugänglich gemacht werden.  
SOLVIS GmbH 
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11.1.2 Ein Heizkreis und Solar 

 
Abb. 133: SolvisBen Gas / SolvisBen Öl mit integrierter Heizkreisstation und Solaranlage 

* gilt nur für SolvisBen Gas,     ** gilt nur für SolvisBen Öl 
  
Ausstattung 
• Öl- oder Gas-Brennwertgerät 
• Solarschichtenspeicher 
• Systemregler SolvisControl 2 
• Trinkwassererwärmung 
• Solarkreis mit einem Kollektor(feld) 
• ein gemischter Heizkreis 
  
Baugruppen: 
R1 Raumbediengerät Heizkreis 1 
BD Blitzschutzdose 
AG-xx Solar-Ausdehnungsgefäß 
SÜS-S Solarwärmeübergabestation 
  

Abkürzungen 
LA Luftabscheider 
AG Ausdehnungsgefäß 
SAS Schlammabscheider 
SV Sicherheitsventil 
TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt 
TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm 
TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation 
FA Feuerungsautomat 
HRL Heizungs-Rücklauf 
HRV Heizungs-Vorlauf 
STB Sicherheitstemperaturbegrenzer 
SOL-SKV Solar-Kappenventil 
SV-SOL Solar-Sicherheitsventil 

 Abgleichventil 
HK1 Heizkreis 1 
  

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagenüberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es ersetzt 
keine konkrete Planung. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass – für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage – die 
Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden müssen. Solvis-Hinweise zur 
Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Rücksprache mit dem Kesselhersteller. 

 
Wird Kunststoffrohr im Heizkreis verwendet, muss dieses nach DIN 4726 sauerstoffdicht sein oder es muss eine 
Systemtrennung erfolgen. Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Für 
fachgerechte Montagen die einschlägigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! 

 

Wir behalten uns für diese 
Zeichnung alle Urheberrechte 
vor. Ohne unsere schriftliche 
Genehmigung darf sie nicht 
vervielfältigt oder Dritten 
zugänglich gemacht werden.  
SOLVIS GmbH 
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11.1.3 Drei Heizkreise 

 
Abb. 134: SolvisBen Gas / SolvisBen Öl mit drei gemischten Heizkreisen 

* gilt nur für SolvisBen Gas,     ** gilt nur für SolvisBen Öl, *** optional 
  
Ausstattung 
• Öl- oder Gas-Brennwertgerät 
• Solarschichtenspeicher 
• Systemregler SolvisControl 2 
• Trinkwassererwärmung 
• drei gemischte Heizkreise 
  
Baugruppen: 
R1 Raumbediengerät Heizkreis 1 
R2 Raumbediengerät Heizkreis 2 
R3 Raumbediengerät Heizkreis 3 
HKS-G Heizkreisstation, gemischt 
VTL-3 Verteilerbalken 3-fach 
  

Abkürzungen 
LA Luftabscheider 
AG Ausdehnungsgefäß 
SAS Schlammabscheider 
SV Sicherheitsventil 
TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt 
TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm 
TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation 
FA Feuerungsautomat 
HRL Heizungs-Rücklauf 
HRV Heizungs-Vorlauf 
STB Sicherheitstemperaturbegrenzer 
HK1-3 Heizkreis 1 bis 3 
  

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagenüberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es ersetzt 
keine konkrete Planung. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass – für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage – die 
Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden müssen. Solvis-Hinweise zur 
Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Rücksprache mit dem Kesselhersteller. 

 
Wird Kunststoffrohr im Heizkreis verwendet, muss dieses nach DIN 4726 sauerstoffdicht sein oder es muss eine 
Systemtrennung erfolgen. Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Für 
fachgerechte Montagen die einschlägigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! 

 

Wir behalten uns für diese 
Zeichnung alle Urheberrechte 
vor. Ohne unsere schriftliche 
Genehmigung darf sie nicht 
vervielfältigt oder Dritten 
zugänglich gemacht werden.  
SOLVIS GmbH 
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11.1.4 Zwei Heizkreise, Solar, FBK und Zusatzspeicher 

 
Abb. 135: SolvisBen Gas / SolvisBen Öl mit 2. Pufferspeicher, Festbrennstoffkessel, zwei gemischten Heizkreisen und Solaranlage - Teil 1 

* gilt nur für SolvisBen Gas,     ** gilt nur für SolvisBen Öl, *** optional 
  
Ausstattung 
• Öl- oder Gas-Brennwertgerät 
• Solarschichtenspeicher 
• Systemregler SolvisControl 2 
• Trinkwassererwärmung 
• Solarkreis mit einem Kollektor(feld) 
• zusätzlicher Festbrennstoffkessel 
• zusätzlicher Speicher (SolvisStrato) 
• zwei gemischte Heizkreise 
  
Baugruppen: 
R1 Raumbediengerät Heizkreis 1 
R2 Raumbediengerät Heizkreis 2 
HKS-G Heizkreisstation, gemischt 
VTL-2 Verteilerbalken 2-fach 
PLAS Pufferladestation 
RV Rückschlagklappensatz mit Silikonmembran 
BD Blitzschutzdose 
AG-xx Solar-Ausdehnungsgefäß 
SÜS-S Solarwärmeübergabestation 
  

Abkürzungen 
LA Luftabscheider 
AG Ausdehnungsgefäß 
SAS Schlammabscheider 
SV Sicherheitsventil 
TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt 
TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm 
TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation 
FA Feuerungsautomat 
HRL Heizungs-Rücklauf 
HRV Heizungs-Vorlauf 
STB Sicherheitstemperaturbegrenzer 
SOL-SKV Solar-Kappenventil 
SV-SOL Solar-Sicherheitsventil 

 Abgleichventil 
SR xx SolvisStrato 
FBK Festbrennstoffkessel 
TAS Thermische Ablaufsicherung 
HK1-2 Heizkreis 1 bis 2 
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Abb. 136: SolvisBen Gas / SolvisBen Öl mit 2. Pufferspeicher, Festbrennstoffkessel, zwei gemischten Heizkreisen und Solaranlage - Teil 2 

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagenüberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es ersetzt 
keine konkrete Planung. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass – für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage – die 
Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden müssen. Solvis-Hinweise zur 
Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Rücksprache mit dem Kesselhersteller. 

 
Wird Kunststoffrohr im Heizkreis verwendet, muss dieses nach DIN 4726 sauerstoffdicht sein oder es muss eine 
Systemtrennung erfolgen. Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Für 
fachgerechte Montagen die einschlägigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! 

 

Wir behalten uns für diese 
Zeichnung alle Urheberrechte 
vor. Ohne unsere schriftliche 
Genehmigung darf sie nicht 
vervielfältigt oder Dritten 
zugänglich gemacht werden.  
SOLVIS GmbH 
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11.2 Netzbaugruppe 
11.2.1 Belegungstabelle (Anlagenstatus) 
SolvisBen Gas und Öl 
Sensoren (Temperatursensoren und Volumenstromgeber) Aktoren (Pumpen, Signale und Stellventile) 
Eingänge 

Benennung (Sensor) 
Ausgänge 

Benennung 
Nr. Option* Nr. Option* 
S1 alle Speicher oben A1 alle Pumpe Zirkulation  
S2 alle Warmwasser A2 alle (unbenutzt) 
S3 alle Speicherreferenz A3 alle Pumpe Heizkreis 1  
S4 alle Heizungspuffer oben A4 alle Pumpe Heizkreis 2 
S5 alle Solar-Vorlauf 2 A5 alle Pumpe Heizkreis 3 

S6 alle Solar-Rücklauf 2 A6 
Ost / West-Dach Ventil 1 
FBK (unbenutzt) 
HK 3 Heizkreis 3 Mischer auf 

S7 alle Solar-Vorlauf 1 A7 
Ost / West-Dach Ventil 2 
FBK Ladepumpe 
HK 3 Heizkreis 3 Mischer zu 

S8 alle Kollektor A8 alle Heizkreis 1 Mischer (auf) 
S9 alle Öffner Störung Kondensatpumpe (optional) A9 alle Heizkreis 1 Mischer (zu) 
S10 alle Außentemperatur A10 alle Heizkreis 2 Mischer (auf) 
S11 alle Zirkulation A11 alle Heizkreis 2 Mischer (zu) 
S12 alle Vorlauf Heizkreis 1 A12 alle Brenner 
S13 alle Vorlauf Heizkreis 2 A13 alle Brenner 2 2) 
S14 alle (unbenutzt) A14 alle Entstörung 
S15 alle Kaltwasser (optional) O-1 alle Modulation1) (0 - 10 V) / –––2) 

S16 
Ost / West-Dach Kollektor 2 

SP1 alle PWM Pumpe Solar 1 FBK Holzkessel 
sonst Vorlauf Heizkreis 3 

S17 alle Volumenstromgeber Solar SP2 alle PWM Pumpe Solar 2 
S18 alle Volumenstromgeber Wasser W alle PWM Pumpe Warmwasser 
I-1 alle externe Brenneranforderung LP alle (unbenutzt) 
I-2 alle (unbenutzt)    
I-3 alle Solardruck (optional)    
R1 alle Raumbedienelement Heizkreis 1     
R2 alle Raumbedienelement Heizkreis 2 (optional)    
R3 alle Raumbedienelement Heizkreis 3 (optional)    
ST1 alle Brücke / mSTB2)    
ST2 alle Brücke    

* „alle“ = gilt für „Normal“, „Ost / West-Dach“, „FBK“ und „HK 3“;  
„Normal“ = ohne Option, „FBK“ = zusätzlicher Festbrennstoffkessel oder „HK-3“ = zusätzlicher gemischter Heizkreis 
1) Brenneranforderung  (nur SolvisBen Gas) 
2) gilt nur für SolvisBen Öl 
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11.2.2 Anschlussplan 

 
Abb. 137: Netzbaugruppe SolvisControl 2 für SolvisBen Gas und Öl 

* ASTB nur für die Schweiz erforderlich 
  
AL FBK Alternative Festbrennstoffkessel KBB SC-2 Sensorkabelbaum SolvisControl 2 
AL OWD Alternative Ost / West-Dach KBB-SÜS Sensorkabelbaum Solarwärmeübergabestation 
AL SÖ Alternativer Anschluss für SolvisBen Öl mSTB mechanischer Sicherheitstemperaturbegrenzer 
AL SX Alternativer Anschluss für SolvisBen Gas WWS Warmwasserstation 
ASTB Abgassicherheitstemperaturbegrenzer ZR Zentralregler-Schnittstelle 
BR Brücke   
EP Erweiterungsplatine, siehe Abb. 138, S. 76   
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11.3 Erweiterungsplatine 
11.3.1 Belegungstabelle 
Aktoren (Pumpen) 
Ausgang-Nr. Benennung (230 V-Netzanschluss) 
1 Pumpe Solar 1 
2 Pumpe Solar 2 
3 Pumpe Warmwasser 

 

  

11.3.2 Anschlussplan 

 
Abb. 138: Erweiterungsplatine für die Netzbaugruppe der SolvisControl 2  

KBB Kabelbaum NB-SC2 Netzbaugruppe SolvisControl 2 
NBG Netzbaugruppe SolvisControl 2 SICHERUNG Glassockel-Sicherung, 5x20mm, max. 4A träge  
NETZ Netzanschluss   

 
  



 11  Anhang 
 

SOLVIS  SolvisBen · Technische Änderungen vorbehalten  08.17 · MAL-BEN 77 
 

11.4 Erläuterung der Symbole 
11.4.1 Hydraulische Elemente 
Armaturen 
  

Symbol Bedeutung 

 
 
Manometer 
 

 
 
Thermometer 
 

  
Komponenten 
  
Symbol Bedeutung 

 

Membran-Ausdehnungsgefäß 

 

 
Öl- oder Gasbrenner 
 

 

Solarkollektor 

 

 
Verbraucher im Heizkreis 
 

 

Wärmeübertrager 

 

 
Wärmemengenzähler 
 

 

Festbrennstoffkessel (FBK) oder Pelletkessel (Lino 3) 

  

Ventile 
Symbol Bedeutung 

 

 
Absperrventil oder Hahn 
 

 

 
Abgleichventil 
 

 

 
Entlüftungsarmatur 
 

 

Motorbetriebenes Mischventil 

 
 
Schwerkraftbremse / Rückschlagklappe 
 

 

 
Sicherheitsventil 
 

 

Thermostatisches Mischventil 

 

Solar-Kappenventil 

 

Kessel-Füll und -Entleerhahn 

 

Thermische Ablaufsicherung (TAS) 

  
Sonstige hydraulische Bauteile 
  
Symbol Bedeutung 

 
 
Volumenstromgeber 
 

 
 
Pumpe 
 

 

 
Schlammabscheider 
 

 
 
Trinkwasserfilter 
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11.4.2 Elektrische Schaltzeichen 
Aktoren 
Symbol Bedeutung 

 

 
Aktor allgemein (Pumpe/ Stellven-
til/Mischventil/Anschluss 
 

 

 
Stellmotor (z. B. am Dreiwegemischventil) 
 

 

 
ZLE Motor (z. B. einer Pumpe) 
 

  
Sensoren 
Symbol Bedeutung 

 

 
Sensor allgemein (Temperatursensor, Volumenstrom-
geber, etc.) 
 

 

 
Volumenstromgeber 
 

 

 
Temperatursensor 
 

  

Sonstige elektrische Bauteile 
Symbol Bedeutung 

 
 
Brücke 
 

 

 
Ein- / Ausschalter (Taster mit Einrastfunktion) 
 

 
Feuerungsautomat 

 
Blitzschutzdose 

 
Raumbedienelement 

 
Klemme S3 an Ausgang A12 

  

11.5 Zubehör 
Alle Zubehörteile sind in der Solvis Preisliste aufgeführt. 
  



 11  Anhang 
 

SOLVIS  SolvisBen · Technische Änderungen vorbehalten  08.17 · MAL-BEN 79 
 

11.6 Sensoren und Anschlüsse am Speicher 

 
Abb. 139: Frontansicht Schichtenspeicher 
1 Solar-Vorlauf (SÜS) 7 Heizungs-Rücklauf 
2 Solar-Rücklauf (SÜS) 8 Sensor S1 Speicher oben Eco 
3 Warmwasser-Vorlauf (WWS) / MAG-Heizung 9 Sensor S1 Speicher oben Komfort 
4 Warmwasser-Rücklauf (WWS) 10 Sensor S4 Heizungspuffer oben 
5 Muffe E-Heizstab 11 Sensor S3 Speicherreferenz 
6 Heizungs-Vorlauf 12 Speicherentlüftung 

Speicherentlüftung 
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12 Index 
A 
Abgasanschlussstück ............................. 28 
Abgasbogen .................................... 28, 29 
Abgasrohr .............................................. 25 
Abgassysteme ....................................... 31 
Abgaswärmetauscher.............................. 8 
Ablaufmöglichkeit ................................... 9 
Abstände ................................................. 9 
Anlagendruck ........................................ 51 
Anlagenordner ............................ 8, 43, 49 
Anschlussleitungen ............................... 34 
Anschlusssatz .................................. 13, 15 
Auffangwanne ......................................... 9 
Aufstellort ............................................... 9 
Ausblasleitung ....................................... 16 
Ausdehnungsgefäß ................................ 10 

B 
Behälterisolierung ............... 39, 40, 41, 47 
Betriebsgewicht ...................................... 9 
Blindstopfen .................................... 20, 26 
Brenner 

einschalten ............................... 44, 45 
montieren ................................ 18, 21 

Brennerdichtschnur ........................ 18, 21 
Brennerstecker ...................................... 23 
Brennstofflagerung ............................... 26 
Brennstofflieferung ............................... 26 
Buchsenleiste ........................................ 24 

C 
Centrotherm-Abgassystem ................... 30 

D 
Düsenstock ............................................ 53 

E 
E-Heizstab ......................................... 8, 11 
Elektrischer Anschluss ........................... 33 
Elektrofachkraft ...................................... 6 
Elektroheizstab...................................... 11 
Energielabel .......................................... 49 
Entlüfterdeckel ................................ 40, 50 
Entlüfterschlauch ............................ 29, 50 
EPP-Isolierteile ........................................ 9 

F 
Federstift ............................................... 29 
Feuchträume ........................................... 9 
Feuerungsautomat ................................ 61 
Flammrohr ...................................... 21, 55 
Flanschisolierung ............................. 12, 32 
Flüssiggas .............................................. 17 
Fülldruck ............................................... 51 

G 
Gasanschluss ......................................... 21 

Gas-Brennwertbrenner ........................... 8 
Gas-Brennwert-Gerät ............................. 7 
Gasleitung ............................................. 20 
Gewähr ................................................... 6 
Gewindering ......................................... 29 
Grundeinstellung .................................. 47 

H 
Handentlüfter ................................. 29, 50 
Haupterdungsschiene ........................... 35 
Hausanschlussraum .............................. 35 
Heizkreismischer ................................... 36 
Heizkreisstation ................. 7, 8, 14, 15, 36 
Heizöl .............................................. 26, 45 
Heizungs-Ausdehnungsgefäß .................. 8 

I 
Inbetriebnahmeprotokoll ..................... 43 
Innenrohrschalldämpfer ....................... 28 
Ionisationselektrode ............................. 52 
Isolierdeckel .............................. 13, 14, 38 
Isolierschale .......................................... 34 

K 
Kabeldurchführung ......................... 18, 23 
Kabeltüllen ...................................... 20, 26 
Kesseltürstein ....................................... 22 
Kodensatschlauch ................................. 50 
Kollektorsensor ..................................... 37 
Kondensathebepumpe.......................... 29 
Kondensatschlauch ............................... 29 
Kondensatsiphon ............................ 29, 50 
Konfiguration ........................................ 43 
Kugelhahn ............................................. 36 

L 
Längenausdehnung ............................... 13 
Leckage ................................................... 9 
Leistungsbereiche ................................. 45 
Leitungsführungskanäle .................. 11, 34 

M 
MAG-Anschlussgruppe.................... 10, 51 
Mischkopf ............................................. 53 
Montageanleitung .................................. 8 
Montagepack .......................................... 8 

N 
Netzbaugruppe ............................... 34, 38 
Neutralreiniger ..................................... 56 
Niederspannungsleitungen ................... 34 

O 
Öl-Brennwertbrenner ............................. 8 
Öl-Brennwert-Gerät ................................ 7 
Öldüse ............................................. 45, 53 
Ölfilter ..................................24, 26, 45, 55 
Ölfilter-Halterung .................................. 24 

Ölleitung ..........................................25, 27 

P 
Palette .................................................... 9 
pH-Wert ................................................ 51 
Potenzialausgleich ................................ 35 
Pumpendruck ....................................... 45 
Pumpenkennlinie.................................. 68 

R 
Rastfedern ............................................ 32 
Raumbedienelement .........................8, 36 
Reflexions-Schalldämpfer ..................... 30 
Reinigen ................................................ 56 
Ringspalt ............................................... 28 

S 
Schachtanforderungen ......................... 30 
Schallemission ...................................... 30 
Schulung ................................................. 2 
Sensorkabelbaum ................................. 41 
Sensorleitungen .................................... 34 
Sensortauchhülse ................................. 36 
Sicherheits-Temperaturbegrenzer 

eSTB ..........................................18, 53 
mSTB ............................................. 22 

Solaranlage ........................................... 10 
Solarschichtenlader ................................ 8 
Solarstation .......................................... 37 
Solarwärmeübergabestation ................ 10 
Speicherfüße ........................................ 11 

T 
Tankreinigung ....................................... 26 
Technische Daten ................................. 63 
Transportgewicht ................................... 9 
Transportriff ........................................... 9 

U 
Überwurfmutter ..............................13, 14 

V 
Versatzmaße ......................................... 32 
Verunreinigungen ................................. 56 
Vliesstopfen .......................................... 47 
Vordruck einstellen .............................. 10 
Vorschriften .......................................6, 33 

W 
Wärmedämm-Verkleidung ..................... 8 
Wärmeleitpaste .................................... 41 
Warmwasserstation .......... 7, 8, 13, 34, 38 
Wartung ............................................... 50 
Wartungsfunktion ...........................44, 45 
Wartungsprotokoll ............................... 50 

Z 
Zündelektrode ...................................... 52 
Zündelektroden ...............................22, 54 
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